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Dane techniczne
  

Opis produktu
Klej Termiczny 1200°C Doskonały klej do wszystkich materiałów pracujących w bardzo wysokich temperaturach,
przekraczających 1000°C. Odporny na spaliny, rozcieńczone kwasy, wodę, chemikalia, jak również na niską
temperaturę. Przeznaczony do napraw układów wydechowych w pojazdach mechanicznych.Powierzchnia przeznaczona
do naprawy powinna być wilgotna, czysta, i dokładnie odtłuszczona. W przypadku klejenia w temperaturze poniżej 15°C
należy ogrzać spoinę np. suszarką elektryczną.

Zastosowanie ogólne:

do wszystkich materiałów pracujących w bardzo wysokich temperaturach
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Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane materiały są wolne od błędów lub rozbieżności. Uchybienia te nie mogą być jednak podstawą do
jakichkolwiek roszczeń. Zdjęcia/szkice produktów, zamieszczone na stronie internetowej oraz katalogach Firmy Promot, mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towarów
znajdujących się aktualnie w sprzedaży. Nazwy własne, marki i numery katalogowe części/wyrobów/urządzeń służą tylko do identyfikacji. W razie wątpliwości prosimy o kontakt.
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