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Dane techniczne

  

Opis produktu
Klej Sekundowy Techniczny 4406 Klej na bazie cyjanokarylanu etylu sieciujący pod wpływem wilgoci zaabsorbowanej z
powietrza. Charakteryzuje się najwyższymi parametrami wytrzymałościowymi. Dzięki małej lepkości pozwala na
wypełnienie szczelin do 0,1 mm i silne połączenia elementów o gładkiej powierzchni. Szczególnie przydatny jest do
materiałów trudnych do sklejenia tj.kauczuk etylenowopropylenowy.Posiada szeroki zakres pracy od -55°C do +80°C i
czas wiązania około 15 sekund.

Zastosowanie ogólne:

do materiałów trudnych do sklejenia tj.kauczuk etylenowopropylenowy
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Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane materiały są wolne od błędów lub rozbieżności. Uchybienia te nie mogą być jednak podstawą do
jakichkolwiek roszczeń. Zdjęcia/szkice produktów, zamieszczone na stronie internetowej oraz katalogach Firmy Promot, mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towarów
znajdujących się aktualnie w sprzedaży. Nazwy własne, marki i numery katalogowe części/wyrobów/urządzeń służą tylko do identyfikacji. W razie wątpliwości prosimy o kontakt.
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