
E-068 – Pasta Aluminiowa Epoksydowa
Kategoria:  Technicqll, 

 
  

Dane techniczne
  

Opis produktu
Pasta Aluminiowa Epoksydowa Posiada najwyższą adhezje do wszystkich materiałów twardych, metali, szkła, drewna i
kamienia. Wykazuje niski skurcz w czasie utwardzania i chroni powierzchnię przed korozją. Spoina uzyskuje twardość
zbliżoną do naprawianego materiału i nadaje się do obróbki mechanicznej.Jest odporna na agresywne czynniki
chemiczne i atmosferyczne . Proszki metali poprawiają przewodność i rozszerzalność cieplną w temp. pracy spoiny
(-40°C/+120°C). Wypełniacze włókniste zapewniają wysoką odporność na ścieranie, wibracje, uderzenia i rozrywanie. 

Zastosowanie ogólne:

do wszystkich materiałów twardych, metali, szkła, drewna i kamienia
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Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane materiały są wolne od błędów lub rozbieżności. Uchybienia te nie mogą być jednak podstawą do
jakichkolwiek roszczeń. Zdjęcia/szkice produktów, zamieszczone na stronie internetowej oraz katalogach Firmy Promot, mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towarów
znajdujących się aktualnie w sprzedaży. Nazwy własne, marki i numery katalogowe części/wyrobów/urządzeń służą tylko do identyfikacji. W razie wątpliwości prosimy o kontakt.
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