
KD 14 – KONDENSATOR
Kategoria:  Kondensatory, 

 
  

Dane techniczne
Pojemność C [uF] 8
Napięcie U [V] 450

  

Opis produktu
Kondensatory rozruchowe (pomocnicze uzwojenie kondensatorowe) mają zastosowanie w silnikach elektrycznych
zasilanych prądem zmiennym o napięciu 230 V i częstotliwości 50 Hz.
Silniki tego typu są powszechnie stosowane w różnych urządzeniach gospodarstwa domowego jako napędy m.in.
suszarek, pralek, lodówek itp. Najczęściej są jednak stosowane jako napędy pomp, podajników, wentylatorów i
dmuchaw, kompresorów i wielu innych urządzeniach technicznych.

Kondensatory pracy (obok kondensatorów rozruchowych) są używane w silnikach elektrycznych, w których jest
wymagany większy moment obrotowy oraz w silnikach trójfazowych zasilanych prądem jednofazowym.
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Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane materiały są wolne od błędów lub rozbieżności. Uchybienia te nie mogą być jednak podstawą do
jakichkolwiek roszczeń. Zdjęcia/szkice produktów, zamieszczone na stronie internetowej oraz katalogach Firmy Promot, mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towarów
znajdujących się aktualnie w sprzedaży. Nazwy własne, marki i numery katalogowe części/wyrobów/urządzeń służą tylko do identyfikacji. W razie wątpliwości prosimy o kontakt.
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