
OP 20 – Odgiętka
Kategoria:  Części do elektronarzędzi,  Odgiętki, 

 
  

Dane techniczne
Średnica zewnętrzna
D (mm)

16

Średnica wewnętrzna
d (mm)

8

Długość l1 [m] 89

Oznaczenia:
12-581
0146 0160 010

Opakowanie
5 szt.

  

Opis produktu
Odgiętka; osłona przewodu; przelotka 8x12x16x89 (dxD1xD2xL)

Uwagi

Materiał: Kauczuk termoplastyczny (elastomer termoplastyczny)

Oznaczenie: TPE
Zakres temperatur (st. C) - 50 do + 125

Kauczuk termoplastyczny jest podobnym do kauczuku materiałem, podatnym na obróbkę metodami
termoplastycznymi. Elastomery termoplastyczne są mieszankami twardych materiałów termoplastycznych, np.
polipropylenu, poliamidu, czy politereftalanu butylenu z miękkim kauczukiem oraz często dodatkiem modyfikatorów i
wypełniaczy.
Kauczuk termoplastyczny na bazie poliestru charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na rozciąganie, odpornością na
rozpuszczalniki, kwasy utleniające, roztwory zasad oraz smary i oleje.
Działanie silnie utleniających kwasów powodują pęcznienie tego tworzywa.
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Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane materiały są wolne od błędów lub rozbieżności. Uchybienia te nie mogą być jednak podstawą do
jakichkolwiek roszczeń. Zdjęcia/szkice produktów, zamieszczone na stronie internetowej oraz katalogach Firmy Promot, mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towarów
znajdujących się aktualnie w sprzedaży. Nazwy własne, marki i numery katalogowe części/wyrobów/urządzeń służą tylko do identyfikacji. W razie wątpliwości prosimy o kontakt.
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