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PROMOT JM Kowalczyk i Wspdlnicy sp. j. to firma z ponad dwudziestopiecioletnim doswiadczeniem
w produkcji i sprzedazy wyrobdw majacych zastosowanie w elektrotechnice i motoryzacji.

Nasza oferta skierowana jest do firm zajmujacych sie remontem i konserwacjg elektrycznych maszyn
wirujacych, jak réwniez do warsztatéw mechaniki lub elektromechaniki pojazdowej oraz firm hand-
lowych.

Oferujemy roznego rodzaju przewody miedziane uziemiajagce w konstrukcji ptaskiej
i okragtej z przeznaczone do potaczen elastycznych w przemysle energetycznym i mo-
toryzacyjnym.

W naszej ofercie dla branzy motoryzacyjnej znajdziecie Panstwo nastepujgcy asortyment:

- szczotki weglowe do wozkéw transportowych, wind i wyciggarek samochodowych oraz suwnic,
- szczotki weglowe do alternatoréw i rozrusznikéw,

- szczotkotrzymacze do rozrusznikéw,

- regulatory napiecia do alternatordw,

- szczotki do wentylatoréw, nagrzewnic i matych silnikow 6/12/24V,

- zestawy naprawcze uktadéw hamulcowych,

- tulejki slizgowe i tozyska toczne do wentylatoréw, nagrzewnic, rozrusznikdw oraz alternatoréw
- ztgcza elektryczne,

- chemia techniczna — oleje, smary, pasty do docierania zaworow

- kleje, silikony i inne preparaty marki Technicqll,

Firma PROMOT ma réwniez ugruntowang pozycje na rynku w produkcji szczotek weglowych do réznych maszyn elektry-
cznych, w tym elektronarzedzi i sprzetu AGD oraz dystrybucji innych czesci zamiennych do tych urzadzen. Oferte tych
wyrobow przedstawiajg nastepujace katalogi:

- szczotki weglowe do elektronarzedzi oraz AGD

- uchwyty wiertarskie do elektronarzedzi,

- kota zebate do elektronarzedzi,

- fozyska do elektronarzedszi,

- wytgczniki do elektronarzedzi,

- komutatory do elektronarzedszi,

- kondensatory do elektronarzedzi,

- przewody i odgietki do elektronarzedzi,

- paski napedowe do elektronarzedzi,

- wirniki i inne czesci do elektronarzedzi,

Jestesmy Przedstawicielem Handlowym stowackich firm - Elektrokarbon a.s. Topol’¢any i Kompozitum s.r.o. specjalizujgcych
sie w produkcji wyrobow weglowo-grafitowych, takich jak pierscienie uszczelniajace, tozyska slizgowe, topatki do pomp
i kompresoréw, kokile, tygle, rotory.

Oferujemy takze inne produkty grafitowe wykonywane na zamdéwienie na podstawie rysunku technicznego lub wzoru.
Dysponujemy szeregiem gatunkow materiatdw weglowo-grafitowych i metalo-grafitowych. Typ materiatu dobieramy na
podstawie parametréw maszyny lub innych wymagan Klienta.

W przypadku zainteresowania naszymi produktami, prosimy o kontakt —doslemy odpowiedni katalog i przedstawimy oferte.

Zapraszamy do wspotpracy.

dr inz. Jan Mieczystaw Kowalczyk
oraz zespét PROMOT



Przewody miedziane ptaskie

Przewody miedziane (tasmy) ptaskie plecione, walcowane wykonane z miekkich drutéw miedzianych
gotych.

Ogélne zastosowanie:
- do potaczen elastycznych w przemysle energetycznym i motoryzacyjnym

Przyktady zastosowan:

- jako przewody masowe w motoryzacji,
- w rozdzielnicach elektrycznych,

- w budowie urzadzen,

- jako tasmy uziomowe,

- W zgrzewaniu oporowym,

- w galwanizacji.

Specyfikacja techniczna tasmy:

- przekréj — 16 mm?

- Srednica pojedynczego drutu — 0,2 mm

- szerokos¢ x grubos¢ — 16x2 mm

- konstrukcja — 24x22

- klasa gietkosci wg PN-EN 60228 — 6 klasa
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Dtugos¢ Dtugos¢ L. Srednica otworu Przekroj
. . Szerokosc .
Nr Promot catkowita montazowa B [mm] montazowego poprzeczny
Lc [mm] L [mm] D [mm] przewodu [mm?]
P120016M8 220 200 16,4 8,4 16
P120016M10 220 200 16,4 10,5 16
P132016M8 340 320 16,4 8,4 16
P132016M10 340 320 16,4 10,5 16
P140016M8 420 400 16,4 8,4 16
P140016M10 420 400 16,4 10,5 16
P180016M8 800 780 16,4 8,4 16
P180016M10 800 780 16,4 10,5 16

wg zamowienia Konstrukcja ustalana wg indywidualnych potrzeb Klienta




Przewody miedziane ptaskie cynowane

Przewody miedziane (tasmy) ptaskie plecione, walcowane wykonane z miekkich drutéw miedzianych
gotych.

Ogdlne zastosowanie:
- do potaczen elastycznych w przemysle energetycznym i motoryzacyjnym

Przyktady zastosowan:

- jako przewody masowe w motoryzac;ji,
- w rozdzielnicach elektrycznych,

- w budowie urzadzen,

- jako tasmy uziomowe,

- W zgrzewaniu oporowym,

- w galwanizacji.

Specyfikacja techniczna tasmy:

- przekréj — 16 mm?

- Srednica pojedynczego drutu — 0,2 mm

- szerokos¢ x grubosé — 16x2 mm

- konstrukcja — 24x22

- klasa gietkosci wg PN-EN 60228 — 6 klasa

Uwagi:
- taSma cynowana galwanicznie
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Dtugos¢ Dtugosc P Srednica otworu Przekroj
. . Szerokos¢ )
Nr Promot catkowita montazowa B [mm] montazowego poprzeczny
Lc [mm] L [mm] D [mm] przewodu [mm?]
P120016M8C 220 200 16,4 8,4 16
P120016M10C 220 200 16,4 10,5 16
P132016M8C 340 320 16,4 8,4 16
P132016M10C 340 320 16,4 10,5 16
P140016M8C 420 400 16,4 8,4 16
P140016M10C 420 400 16,4 10,5 16
P180016M8C 800 780 16,4 8,4 16
P180016M10C 800 780 16,4 10,5 16

wg zamowienia Konstrukcja ustalana wg indywidualnych potrzeb Klienta




Przewody miedziane ptaskie izolowane

Przewody miedziane (tasmy) ptaskie plecione, walcowane wykonane z miekkich drutéw miedzianych
gotych.

Ogodlne zastosowanie:
- do potaczen elastycznych w przemysle energetycznym i motoryzacyjnym

Przyktady zastosowan:

- jako przewody masowe w motoryzacji,
- w rozdzielnicach elektrycznych,

- w budowie urzadzen,

- jako tasmy uziomowe,

- W zgrzewaniu oporowym,

- w galwanizacji.

Specyfikacja techniczna tasmy:

- przekréj — 16 mm?

- Srednica pojedynczego drutu — 0,2 mm

- szerokos¢ x grubos$é — 16x2 mm

- konstrukcja — 24x22

- klasa gietkosci wg PN-EN 60228 — 6 klasa

Specyfikacja izolacji:

- materiat — poliolefina sieciowana

- temperatura pracy — od -40 do +125 °C

- wytrzymatosé na przebicie — 12kV/mm

- dostepnosé kolorow — czarny, czerwony, z6tto-zielony, inny
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Dtugos¢ Dtugos¢ L. Srednica otworu Przekrdj
. . Szerokos¢ .
Nr Promot catkowita montazowa B [mm] montazowego poprzeczny
Lc [mm] L [mm] D [mm] przewodu [mm?]
P120016M8I 220 200 16,4 8,4 16
P120016M10I 220 200 16,4 10,5 16
P132016M8I 340 320 16,4 8,4 16
P132016M10I 340 320 16,4 10,5 16
P140016M8I 420 400 16,4 8,4 16
P140016M10I 420 400 16,4 10,5 16
P180016M8I 800 780 16,4 8,4 16
P180016M10I 800 780 16,4 10,5 16

wg zamowienia Konstrukcja ustalana wg indywidualnych potrzeb Klienta




Przewody miedziane okragte izolowane

Przewody miedziane okragte wykonane wg normy zharmonizowanej na napiecie znamionowe
100/100 V.

Ogodlne zastosowanie:
- do potaczen elastycznych w przemysle motoryzacyjnym

Przyktady zastosowan:
- jako przewody masowe i prgdowe w motoryzacji,

Specyfikacja techniczna przewodu:

- przekréj — 16 mm?, 25 mm?, 35mm?

- przyblizona $rednica zewnetrzna przewodu — 9,0 mm?, 10,2 mm?, 11,5 mm?

- Srednica pojedynczego drutu — 0,2 mm

- powtoka - mieszanka gumowa olejoodporna i nierozprzestrzeniajgca ptomienia
- temperatura pracy — od -20 do +85 °C

- klasa gietkosci wg PN-EN 60228 — 6 klasa

Specyfikacja izolacji (dodatkowa izolacja obejmujgca zakonczenie przewodu oraz czes¢ koncowki):
- materiat — poliolefina sieciowana

- temperatura pracy —od -40 do +125 °C

- wytrzymatosc¢ na przebicie — 12kV/mm

- dostepnos¢ koloréw — czarny, czerwony, z6tto-zielony, inny
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Dtugosé Dtugosé L. Srednica otworu Przekroj
Nr Promot catkowita montazowa S;e;:\l::;:c montazowego poprzeczny
Lc [mm] L [mm] D [mm] przewodu [mm?]
P220016M8 220 200 15 8,4 16
P220016M10 220 200 15 10,5 16
P230016M8 320 300 15 8,4 16
P20016M10 320 300 15 10,5 16
P240016M8 420 400 15 8,4 16
P240016M10 420 400 15 10,5 16
P280016M8 820 800 15 8,4 16
P280016M10 820 800 15 10,5 16
P280035M10 820 800 18 10,5 35
P2100035M10 1020 1000 18 10,5 35
wg zamowienia Konstrukcja ustalana wg indywidualnych potrzeb Klienta

Uwagi:
- przy zamoéwieniu nalezy okresli¢ kolor dodatkowe;j izolacji



Na zyczenie Klienta istnieje mozliwos¢ zamdwienia przewodu wedtug indywid-
ualnie podanej specyfikacji: przekroju i dtugosci przewodu, koloru izolacji oraz
wielkosci Srednicy otworu montazowego.

W celu wyceny przewodu wedtug indywidualnej specyfikacji prosimy
o kontakt z naszym Biurem Handlowym.

KONTAKT:

PROMOT JM Kowalczyk i Wspdlnicy sp. j.
ul. Metalowa 9
87-800 Wtoctawek

tel. +48 54 235 55 00
fax +48 54 235 46 06

e-mail: promot@szczotkiweglowe.pl

www.szczotkiweglowe.pl
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