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Nalmat Trzebinia jest producentem wyrobéw chemicz-
nych marki Technicqll przeznaczonych dla majsterkowi-
czow, gospodarstw domowych, motoryzacji, przemystu i
budownictwa. Od 1985 roku produkujemy wyroby
tworzace ,Domowa i Motoryzacyjng Apteczke Technicz-
ng’ , ktére majg pomdc w usuwaniu wszelkiego typu
awarii powstatych w domu, ogrodzie, samochodzie i
zaktadzie pracy. W ofercie posiadamy specjalistyczne
wyroby, ktére dotychczas byly oferowane wytacznie dla
odbiorcy przemystowego. Nowoczesne laboratorium,

wieloletnie doSwiadczenie, wiasne technologie, wdrozo-
ne normy wewnetrzne oraz miedzynarodowe normy
ISO 9001 i ISO 14001 pozwalajg na ciggte doskonale-
nie, poszerzanie i uzupetnianie asortymentu. Dbato$¢ o
jako$¢ i skutecznos$¢ produktow Technicqll® zaowoco-
wata zdobyciem zaufania klientow w wielu krajach
Europy. Obecnie produkty eksportowane sg do: Biatoru-
si, Bosni, Butgari, Chorwaciji, Czech, Estonii, Kazachsta-
nu, Litwy, totwy, Motdawii, Niemiec, Rumuni, Rosji,
Stowacji, Serbi, Ukrainy, Wegier i Wielkiej Brytanii.

Technicollz to jakos¢, gwarancja i satysfakcja
Rozumiemy i skupiamy sie na potrzebach rynku. Zapewniamy przyciagajace wzrok produkty pakowane w blistry,
materiaty marketingowe, stojaki ekspozycyjne oraz kompleksowe wsparcie techniczne.
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KLEJ SEKUNDOWY
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No. C-129
Blister 5g / Op. 20 szt.

Domowa Apteczka
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TWARDYCH
PLASTIKOW
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KLEJ DO
BUTOW

m Polyurethane 4
KLEJ DO BUTOW
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No. R-341
Blister 20ml / Op. 20 szt.

KLEJ SEKUNDOWY ZEL

H Secom:l Glue C:\el

No. C-297
Blister 29 / Op. 20 szt.
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KLEJ DO
GUM

KLEJ DO GUMY

m Natural Rubber

No. R-310
Blister 20ml / Op. 20 szt.

E Super Wood Glue

KLEJ DO DREWNA KLASYCZNY
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No. R-426
Blister 100ml / Op. 12 szt.

EPOKSYDOWY

No. E-358
Blister 2x12ml / Op. 10 szt.
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Contact Glue

B KLEJ KONTAKTOWY

No. R-266
Blister 20ml/ Op. 20 szt.

E Descaling ;Z\genf

ODKAMIENIACZ

No. P-044
Blister 4x14g / Op. 24 szt.

Extra Tape 1 i
E TASMA MONTAZOWA

No. T-693
Blister 1.5m/19mm / Op. 16 szt.




Techniczna
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No. R-334
Blister 20ml / Op. 20 szt.

E Construction Glue
KLEJ KONSTRUKCYJNY
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No. R-167
Blister 20ml / Op. 20 szt.

Najchetniej kupowane produkty

SILIKON UNIWERSALNY

Silicone Wniversal

No. S-072
Blister 20ml / Op. 20 szt.

KIT HYDRAULICZNY

EPOKSYDOWY

Epoxy Mastic 5

No. E-150
Blister 35g / Op. 20 szt.
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No. E-198
Blister 2x20ml / Op. 10 szt.

Silicone Universal
B SILIKON UNIWERSALNY

No. S-273
Blister 70ml/ Op. 12 szt.

SZTYFT DO ZELAZEK

Jron Cleaner

H

No. P-488
Blister 30g / Op. 24 szt.

KIT UNIWERSALNY

EPOKSYDOWY

epoxy Mastic 1
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No. E-051
Blister 359/ Op. 20 szt.

Montage expre_ss Kit
KLEJ MONTAZOWY

NEOPRENOWY

No. R-317
Blister 100ml / Op. 12 szt.
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Super Second Glue 2
KLEJ SEKUNDOWY

Z PEDZELKIEM

No. C-990
Blister 8g / Op. 20 szt.




KLEJ DO TWARDYCH

polyc'/\loride

PLASTIKOW
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TWARDYCH
PLASTIKOW

u Second Glue Gel

No. R-327
Blister 20ml/ Op. 20 szt.

KLEJ SEKUNDOWY ZEL

No. C-297
Blister 2g / Op. 20 szt.

Motoryzacyjna

SILIKON

Silicone Temperature
m WYSOKOTEMPERATUROWY
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EPOXY|

METALOWY
KLEJ 2o

KLEJ EPOKSYDOWY

Epoxy Glue Metal

METALOWY

No. E-143

Blister 2x20ml / Op. 10 szt.

KIT MOTORYZACYJNY

E epoxy Mastic 2

No. E-136
Blister 35g / Op. 20 szt.
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USZCZELNIACZ CHLODNIC

Blister 20g / Op. 12 szt.

No. R-082
Blister 2g / Op. 20 szt.
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SMARY zostaly

Super Metal 4
E PASTA ALUMINIOWA

No. E-020
Blister 80g / Op. 10 szt.

opisane na stronie 20

Silicone Temperature

SILIKON

WYSOKOTEMPERATUROWY

No. S-280
Blister 70ml / Op. 12 szt.

KLEJ DO SZKLA
1 LUSTERKA WSTECZNEGO

Super Glass Glue

No. C-355
Blister 89/ Op. 20 szt.




Apteczka Techniczna

Najchetniej kupowane produkty w motoryzad
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No.A-525
Blister 10g / Op. 20 szt. , No. R-457
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Blister 70ml / Op. 12 szt.
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No. E-396
Blister 2x12ml / Op. 10 szt.
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KIT METALOWY

B epoxy Mastic 4
Y Super Metal 1
! PASTA STALOWA

No. E-174
Blister 40g / Op. 20 szt.

No. E-433
Blister 100g / Op. 10 szt.
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TASMA ALUMINIOWA

Exhaust Banda

No. T-815
Blister 1.2m/50mm / Op. 16 szt.

TASMA
SAMOCHODOWA

S DWUSTROWNIE KLEJACA

Extra Tape 2
u TASMA SAMOCHODOWA

No. T-709
Blister 1.5m/19mm / Op. 16 szt.
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TLOCZKOW
HAMULCOWYCH
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SMAR DO TLOCZKOW

B HAMULCOWYCH

Break Grease

No. M-799
Blister 6ml / Op. 20 szt.
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No. S-280
Kartusz 300ml / Op. 12 szt.
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No. X-904
Blister 25ml / Op. 10 szt.




Kleje Epoksydowe

Kleje Epoksydowe sg jednymi z najlepszych, najmoc-
niejszych i najbardziej trwatych spoiw wéréd catej gamy
klejow. Przeznaczone do klejenia prawie wszystkich
materiatow: metali, szkta, ceramiki, kamienia, gumy,
drewna, wyrobéw drewnopochodnych i tworzyw
sztucznych z wyjatkiem PP i PE. Porowata powierzch-
nia znacznie zwigksza site taczenia. Bogata oferta
klejow epoksydowych o réznej konsystencji (potptyn-
nej, pasty, kitu) pozwala na dostosowanie ich do
wiekszosci napraw. Posiadajg szerokie zastosowanie
w gospodarstwie domowym i motoryzacji. Niezastgpio-
ne do usuwania awarii spowodowanych uszkodzenia-
mi mechanicznymi, korozjg lub tarciem. Kleje epoksy-
dowe sg klejami dwuskfadnikowymi. Po doktadnym

wymieszaniu zywicy z utwardzaczem, w stosunku
objetosciowym 1:1, nastepuje utwardzenie masy epoksy-
dowej na skutek reakcji chemicznej (reakcja jest niezalezna
od warunkéw zewnetrznych). Czas sieciowania moze sie
waha¢ od kilku minut do kilkunastu godzin w zaleznosci od
rodzaju kleju oraz temperatury otoczenia. Zaktada sie, ze
petne utwardzenie nastgpuje po okoto 24 godzinach.
Spoina jest odporna na zmienne warunki atmosferyczne,
agresywne czynniki chemiczne np. kwasy, fugi, rozpusz-
czalniki, benzyne, oleje. Po catkowitym utwardzeniu
epoksydowa masa moze by¢ poddana obrébce mechanicz-
nej (np. szlifowanie, wiercenie, gwintowanie) i malowana.
Kleje epoksydowe nadajg sie do uzupetniania ubytkdw.
Produkty epoksydowe zajmujg pierwsze miejsce w ,Domo-
wej i Motoryzacyjnej Apteczce Technicznej”.

Epoxy Metal 300kg
KLEJ METALOWY 300kg EPOKSYDOWY

Kleje w dwukomorowej strzykawce umozliwiajg doktadne i tatwe dozowanie sktadnikow

Epoxy Standard
KLEJ STANDARDOWY EPOKSYDOWY

Epoxy 1 min.
KLEJ BEZBARWNY EPOKSYDOWY

e e
Technu:Qllﬂ
EPOXY:

EPOKSYDOWY
KLEJ 300KG

No. E-396
Blister 2x12ml / Op. 10 szt.

Speqallstﬁczny klej techniczny
do wysokowytrzymatych na-
praw czesci i elementow meta-
lowych. Charaktergzu]e sig do-
skonata przewodnoscia cie-
plng oraz wysoka odpornoscia,
na obcigzenia mechaniczne.

Parametry techniczne

Kolor: szary

Zywotno$¢ po wymieszaniu: 30 min.
Wstepne utwardzenie: 180 min. (20°C)
Catkowite utwardzenie: 24 h
Wytrzymato$c na $cinanie: 20.0 MPa
Zakres temperatur: -30°C +120°C

Epoxy Universal
KLEJ UNIWERSALNY EPOKSYDOWY
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|Technicollz
EPOX

EPOKSYDOWY
RIOWY

No. E-402
Blister 2x12ml / Op. 10 szt.

Jest mocnym klejem o wy-
diuzonym czasie sieciowa-
nia. Posiada wszechstronne
zastosowanie w_gosp. domo-
wym, motoryzacji | przemysle.
taczy wszystkie materiaty z
wyjatkiem PP i PE. Doskonaty
do odlewdw oraz uzupetniania
ubytkow.

Parametry techniczne

Kolor: bursztynowy

Zywotnos¢ po wymieszaniu: 60 min.
Wstepne utwardzenie: 240 min. (20°C)
Catkowite utwardzenie: 48 h
Wytrzymato$c¢ na $cinanie: 10.5 MPa
Zakres temperatur: -30°C +90°C

époxy Glue Mefa|
KLEJ METALOWY EPOKSYDOWY

Klej o bardzo szybkim,kilku-
minutowym czasie utwardza-
nia (sieciowania). Niezawod-
ny i skuteczny do trwatego
faczenia wszystkich materia-
tow - zwlaszcza tam gdzie wy-
magane jest uzyskanie bez-
barwnej spoiny.

Do zabezpieczania napraw wykona-
nych klejem elektroprzewodzacym
R-082 (str. 12)

Parametry techniczne

Kolor: bezbarwny

Zywotnos¢ po wymieszaniu: 1 min.
Wstepne utwardzenie: 8 min. (20°C)
Catkowite utwardzenie: 12 h
Wytrzymato$¢ na $cinanie: 11.5 MPa
Zakres temperatur: -30°C +80°C

No. E-358
Blister 2x12ml / Op. 10 szt.

époxy 1 min.
KLEJ BEZBARWNY EPOKSYDOWY

T 1
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No. E-198
Blister 2x20ml / Op. 10 szt.

Epoxy 10 min.

Najbardziej popularny i uniwersal-
ny klej epoksydowy o jasnopopie-
latym kolorze. Przeznaczony do
klejenia wszystkich materiatow
(za wyjatkiem PP, PE, PTFE).

Parametry techniczne

Kolor: bezowy

Zywotno$¢ po wymieszaniu: 30 min.
Wstepne utwardzenie: 135 min. (20°C)
Catkowite utwardzenie: 24 h
Wytrzymato$¢ na $cinanie: 10.0 MPa
Zakres temperatur: -30°C +70°C

KLEJ BEZBARWNY EPOKSYDOWY

== 1
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No. E-143
Blister 2x20ml / Op. 10 szt.

Epoxy 5 min.

Klej przeznaczony do taczenia
wszystkich metali, ich stopow i
odlewdw oraz réznych kombina-
cji materiatowych.

tzw. ,ptynny metal”.

Parametry techniczne

Kolor: szary

Zywotno$¢ po wymieszaniu: 30 min.
Wstepne utwardzenie: 135 min. (20°C)
Caltkowite utwardzenie: 24 h
Wytrzymato$¢ na $cinanie: 12.0 MPa
Zakres temperatur: -30°C +90°C

KLEJ 5 MINUT EPOKSYDOWY

No. E-444
Blister 2x20ml / Op. 10 szt.

Szybkowiazacy dwusktadnikowy
klej do wszystkich materiatow
uzywanych w gospodarstwie do-
mowym, motoryzacji i przemysle.
Klei prawie wszystkie materialy:
kamien, marmur, cegte, beton,
tworzywa sztuczne, metale (np.
mosiadz, stal, aluminium, zeliwo),
drewno, szklo, itp.

Parametry techniczne

Kolor: bezbarwny

Zywotno$¢ po wymieszaniu: 3 min.
Wstepne utwardzenie: 10 min. (20°C)
Catkowite utwardzenie: 24 h
Wytrzymato$¢ na $cinanie: 10.0 MPa
Zakres temperatur: -30°C +80°C

Szybkowigzacy, uniwersalny klej
do taczenia niewielkich elemen-
tow. Przeznaczony do trwatych
napraw w gospodarstwie domo-
wym i motoryzacji.

Parametry techniczne

Kolor: bezowy

Zywotno$¢ po wymieszaniu: 2 min.
Wstepne utwardzenie: 5 min. (20°C)
Catkowite utwardzenie: 12 h

B Wytrzymatosc na $cinanie: 10.0 MPa

No. E-362
Blister 2x5ml / Op. 20 szt.

Zakres temperatur: -30°C +80°C

Bezbarwny klej epoksydowy o
bardzo szybkim, kilkuminutowym
czasie sieciowania. Niezawodny
i skuteczny do trwatego faczenia:
szkfa, porcelany, ceramiki, two-
rzyw sztucznych, kamienia, beto-
nu, marmuru, metali i ich stopow,
gumy i drewna.

Parametry techniczne

Kolor: bezbarwny

Zywotno$¢ po wymieszaniu: 1 min.
Wstepne utwardzenie: 4-8 min (20°C)
Catkowite utwardzenie: 12 h
Wytrzymato$¢ na $cinanie: 10.0 MPa
Zakres temperatur: -30°C +80°C

No. E-475
Blister 2x3ml / Op. 10 szt.

Pasty Regeneracyjne

Pasty regeneracyjne Znane sg na rynku pod hasiaml
reklamowymi: ptynny metal, super metal, spawanie
na zimno. Hasta te obrazujg mozliwosci ich zastoso-
wania. Trzy rodzaje past: stalowa, aluminiowa i

hydrauliczna, w opakowaniach o niewielkiej
pojemnosci, stanowig alternatywe dla kosztownych
napraw serwisowych i pozwalajg na samodzielne,
bezdemontazowe usuwanie skutkéw awarii oszcze-
dzajac czas, zdrowie i pienigdze.



Kity Naprawcze

Epoksydowe kity naprawcze o konsystenciji plasteliny to kleje jedyne w swoim rodzaju. Byty pierwszymi
i pozostajg najwazniejszymi produktami w ofercie marki Technicgll®. Posiadajg tysiace zastosowan. Sg
niezastapione w szybkim usuwaniu wyciekdw i naprawie peknie¢, zwlaszcza w zakamarkach i
niedostepnych miejscach, gdzie nie ma mozliwosci uzycia tradycyjnych klejow ptynnych.

Klejenie kojarzy sie z naktadaniem ptynnej substancji. Natomiast plastyczna konsystencja kitu, pozwala
dtorimi wymiesza¢ sktadniki, a nastepnie formowac jak plasteling i uzupetnia¢ ubytki rodzimego materia-
tu. Dzigki zastosowaniu kitow epoksydowych mozna odtwarzac cate brakujace czesci i elementy. Nalezy
pamigta¢ o doktadnym wymieszaniu sktadnikow tej samej objetosci, na przemian (poprzez watkowanie i

ugniatanie) az do uzyskania jednolitego koloru.

epoxy Mastic 1
KIT UNIWERSALNY EPOKSYDOWY

Szybkowiazacy, unlwersaln?/ klej.
Uzupetnia ubytki, uszczelnia i
faczy wszystkle materlaly oraz
ich kombinacje. Zabezpiecza ele-
menty metalowe przed korozjg i
jest bardzo dobrym izolatorem
elektrﬁcznym. Posiada bardzo
szerokie zastosowanie.

T 1
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Parametry techniczne

Kolor: jasnoszary
Zywotno$¢ po wymieszaniu: 5 min.
Wstepne utwardzenie: 10 min. (25°C)

Epoxy Mastic 2
KIT MOTORYZACYJNY EPOKSYDOWY

Dwuskfadnikowe kleje o konsystencji plasteliny

Epoxy Mastic 3
KIT GOSPODARCZY EPOKSYDOWY

Przeznaczony do szybkich, bez-
demontaiochh napraw eleme-
ntéw samochodowych. Bardzo
mocno faczy, uszczelnia i uzu-
petnia ubytki we wszystkich ma-
teriatach np. naprawa peknie-
tych pomp, nieszczelnych chto-
dnic | bakow. taczenie stykow
(mufy elektryczne), obudow i
uchwytéw (np. reflektorow). Od-
porny na drgania i agresywne
substancje chemiczne.

Parametry techniczne

Kolor: pomarariczowy
Zywotno$¢ po wymieszaniu: 10 min.
Wstepne utwardzenie: 45 min. (25°C)

TF—= 1
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1001 zastosowan. Przeznaczo-
ny do klejenia, fatania i odbudo-
wywania elementow wykona-
nych z wiekszosci materiatow.
Jest idealnym rozwigzaniem dla
napraw wykonywanych w domu
np. naprawa wyrwanych zawia-
sow. Uzupetnia ubytki w  rze-
zbach np. z kamienia, ceramiki.
Zastepuje kotki rozporowe.

e &
Tgl:nicqlla
EPOXY:

GOSPODARCTY

Parametry techniczne

Kolor: jasnoszary
Zywotno$¢ po wymieszaniu: 10 min.
Wstepne utwardzenie: 45 min. (25°C)

~No. E-051 Collomite tkartsenie: 12 1 ~ No. E-136 Callowite Utwardzenie: 12 h - No. E-181 Calkowite utwardzenie: 12 h
Blister 35 / Op. 20 Szt.  Zakres temperatur: -40°C +100°C Blister 359/ Op. 20 S2t. 765 temperatur: -40°C +100°C Blister 359/ Op. 20 szt.  Zakres temperatur: -40°C +100°C
ODPORNY 1001
NA DRGANIA ZASTOSOWAN
k@& 1 WIBRACJE W bomu
idealny zakstﬁgje
w
motoryzacji rozp?)n;we
Epoxy Mastic 4 Epoxy Mastic 5 Epoxy Mastic 1
KIT METALOWY EPOKSYDOWY KIT HYDRAULICZNY EPOKSYDOWY KIT UNIWERSALNY No. E-259
Plastyczny metal do szybkich m 1 Przeznaczony do uszczelnia- Epoxy Mastic 2
napraw maszyn i urzadzen (spa- | = @ nia i faczenia powierzchni mo- KIT MOTORYZACYJNY No. E-690
wanie na zimno). Przeznaczony | Technicoll: krygh, a nawet zan_uzonyc|k1 w Epoxy Mastic 3
Bl do uzupetniania ubytkéw i odbu- B wodzie np. usuwanie wyciekow B
34O H dowywania elementow metalo- SO urzadzeniach i instalacjach KIT GOSPODARCZY No. E-706
laelk8  wych, Zawiera proszki metali bl wodno-kanalizacyjnych, Chlodnl- Epoxy Mastic &
zwekszache przewodnos$¢ cie- czych i %(zewczych (ruroci KIT METALOWY No. E-713
Elnq i odpornos¢ na Scieranie. wymienni 'hfleP*a %rzejmkl & Epoxy Mastic 5
abezpiecza przed korozja, agregaty chiodzace KIT HYDRAULICGZNY No. E-720

Parametry techniczne

Kolor: ciemnoszary
Zywotno$¢ po wymieszaniu: 10 min.
Wstepne utwardzenie: 30 min. (25°C)

No. E-174 Catkowite utwardzenie: 12 h
Blister 40g / Op. 20 szt.  Zakres temperatur: -30°C +120°C
ODPORNY
SCIERANIE o
spawanie

na
zimno

Super Metal 4
PASTA ALUMINIOWA EPOKSYDOWA

Parametry techniczne

L Kolor: niebieski

Zywotno$¢ po wymieszaniu: 10 min.
Wstepne utwardzenie: 45 min. (25°C)
Catkowite utwardzenie: 12 h

Zakres temperatur: -40°C +100°C

No. E-150
Blister 35g / Op. 20 szt.

SKLEJA
POD
WODA

idealny do
instalacji
wodnych, CO, itp.

Super Metal 1
PASTA STALOWA EPOKSYDOWA

Wszystkie kity epoksydowe
sg dostepne w opakowaniach 200g

Hydraulic Paste
PASTA HYDRAULICZNA EPOKSYDOWA

Przeznaczona do bezdemontazo-
wych napraw cze$ci maszyn i
urzadzen spowodowanych urwa-
niem lub peknigciem (np. w
8 glowicach, blokach silnikow i
miskach olejowych, a takze w
zbiomikach  paliwowych,  chtodni-
cach wykonanych ze stopéw alumi-
nium, zeliwa, metali kolorowych i
stali). Zawiera widkna szklane
zwiekszajace odporno$¢ spoiny.
Dostpny réwniez:

No. E-068 opakowanie 5009

Parametry techniczne

Kolor: srebrno-szary

Zywotno$é po wymieszaniu: 30 min.
Wstepne utwardzenie: 120 min. (20°C)
Catkowite utwardzenie: 24 h
Wytrzymato$¢ na $cinanie: 11.0 MPa
Zakres temperatur: -40°C +120°C

No. E-020
Blister 80g/ Op. 10 szt.

Przeznaczona do naprawy i
regeneracji czesci maszyn i urza-
dzen uszkodzonych na skutek
tarcia, korozji, kawitacji czy tez
uderzenia. Jest alternatywa na
wymiang kosztownych elemen-
tow. Zawiera grafit, ktéry daje
efekt samosmarowania. Nieza-
stgpiona przy regeneracji zuzy-
S tych  korbowodow,  wytartych
watdw, gniazd lozyskowych row-
kow wpustowych.

Dostpny réwniez:

No. E-648 opakowanie 5009

Parametry techniczne

Kolor: ciemnoszary

Zywotno$¢ po wymieszaniu: 30 min.
Wstepne utwardzenie: 120 min. (20°C)
Catkowite utwardzenie: 24 h
Wytrzymato$¢ na $cinanie: 11.0 MPa
Zakres temperatur: -40°C +120°C

‘l‘eqhmcgllﬂ

No. E-433
Blister 100g / Op. 10 szt.

Przeznaczona do naprawy nie-
szczelnych instalacji wodnych, pa-
rowych, CO, a takze bojlerow i
zbiornikéw ci$nieniowych. Zawiera
specjalne $rodki absorbujace
wode. Niezastapiona w gomictwie
gdzie niemozliwe jest tradycyjne
spawanie.

m " : = 1
Techn:cqll*

Dostpny rowniez:
No. E-570 opakowanie 5009

Parametry techniczne

Kolor: jasnoniebieski

Zywotnos¢ po wymieszaniu: 30 min.
Wstepne utwardzenie: 120 min. (20°C)
Catkowite utwardzenie: 24 h
Odporno$¢ na cinienie: 40 Atm

Blister 1009/ Op. 10szt.  Zakres temperatur: -40°C +100°C




Kleje Cyjanoakrylowe

Cywilizacja XX| wieku to przede wszystkim po$piech.
Ludzie nie majg czasu zastanawia¢ sig nad tym, w jaki
sposob naprawia¢ zepsuty przedmiot. Chcac jak
najszybciej pozby¢ si¢ problemu siegajg po cyjano-
akrylowe kleje sekundowe. Jednosktadnikowe,
bezbarwne, tatwe w uzyciu, posiadajace sekundowy
czas faczenia, klejace wszystkie materialy - to najwaz-
niejsze atuty przekonywujace klientéw do ich zakupu.
Idealne do ,bezspoinowego” taczenia niewielkich
przedmiotéw, o gtadkich, dopasowanych do siebie po-
wierzchniach. Oprocz stosowania w gospodarstwach
domowych i motoryzacji majg réwniez szerokie
zastosowanie w przemysle.

Kleje sekundowe utwardzajg sie pod wplywem wilgoci
zawartej w powietrzu. Klej nanosi sie tylko na jedng z
powierzchni. Im ciensza warstwa kleju tym krotszy czas
utwardzania i wyzsza wytrzymato$¢ spoiny. Najlepsze
rezultaty klejenia uzyskuje sie w temperaturze pokojowej,
przy wzglednej wilgotnosci powietrza 50-60%. Zbyt duza
wilgotno$¢ podczas klejenia lub zbyt gruba warstwa kleju
moze spowodowaé efekt ,dymienia” czyli powstawania
bialych nalotéw na powierzchni taczonych materiatow.
Najlepszym dla klejow cyjanoakrylowych rozwigzaniem
sa opakowania z pedzelkiem. Pedzelek umozliwia
fatwe, rownomierne nanoszenie kleju i tym samym w
petni wykorzystuje ich ogromne walory.

. Super Second Glue 2
KLEJ SEKUNDOWY Zz PEDZELKIEM

Second Glue Gel
KLEJ SEKUNDOWY ZEL

Second Glue Gel
KLEJ SEKUNDOWY CYJANOAKRYLOWY

Klej o najwyzszych parametrach
technicznych i delikatnym zapa-
Jrt;hu. Nie wgbielﬁ| sie na Iiniztaclh :
czenia. Do klejenia metali,
t\i}vorzyw sztucznychJ, gumy, szkfa, i‘g SEKUN'B'bEdY
ceramiki i drewna. Pedzelek w ¢ R OnRYLOWY
zakretce zapewnia komfort pracy i o Y. 9
pozwala na doktadne pokrycie e b AR
wigkszych powierzchni I trudno N
dostepnych miejsc.

Parametry techniczne

Lepkosc: 100 cP (mPas)
Wytrzymato$¢ na $cinanie: 4.0 MPa
Max. szczelina do wypetnienia: 0.10 mm
Zakres temperatur: -55°C +80°C

No. C-990
Blister 8g / Op. 20 szt.

No. C-297
Blister 2g / Op. 20 szt.

Szybkowiazacy Klej cyjano-
akrylowy o konsystencji zelu
do_taczenia wszystkich ma-
terlanw (z wyjatkiem PP, PE,
PTFE). W szczegdlnosci pole-
cany do chtonnych, porowatych
materiatow. Nie $cieka z piono-
wych powierzchni.

Parametry techniczne

Lepkos¢: zel

Wytrzymato$¢ na $cinanie: 3.5 MPa
Max. szczelina do wypetnienia: 0.25 mm
Zakres temperatur: -55°C +80°C

Najpopularnlejszy ptynny klej do
Kskawmznego faczenia wszy-
tkich materiatow (z wyjatkiem

PP PE, PTFE). Jest jednym z
najbard2|ej ekonomicznych klejow
wielokrotnego uzytku z nieskleja-
jacym sie aplikatorem. Bardzo
wydajny - jedna kropla wysta-
rcza na sklejenie 2cm?
powierzchni.

Parametry techniczne

| Lepkosc: 40 cP (mPas)

Wytrzymato$¢ na $cinanie: 3.5 MPa
Max. szczelina do wypetnienia: 0.10 mm
Zakres temperatur: -55°C +80°C

No. C-129
Blister 59 / Op. 20 szt.

Popularne kleje do 1001 zastosowar w gospodarstwie domowych i motoryzacji

Secohcl C:\IME
KLEJ SEKUNDOWY SUPER KLEJ

Standardowe, bardzo populame kleje na bazie
cyjanoakrylatu etylu o niskiej lepkosci. Przeznaczone
do taczenia niewielkich, dopasowanych elementéw: z
gumy, szkta, metalu, tworzyw sztuczn gch, kamienia,
drewna (z Wyjatklem PP i PE, PTFE). Charakteryzujq
sig bardzo szybkim czasem W|qzan|a i mocng, trwatg.
spom% Posiadajg 1001 zastosowan w gospodar-
stwie domowym | motoryzacji.

Parametry techniczne

Lepkosc: 40 cP (mPas)
Wytrzymato$¢ na $cinanie: 3.5 MPa
Max. szczelina do wypetnienia: 0.10 mm
Zakres temperatur: -55°C +80°C

No. C-204
Pudetko 2g / Op. 25 szt.

No. C-031
Blister 2g / Op. 20 szt.

KLE] SEKUNDOWY |
I(lH SEHIIHI]IIWY

KLEJ SEKIIIII]IIWY

I(lE] SEKIIHI]IIWY

=

1
Technicoll:

.KLE) SEKUNDOWY

CYJANOAKRYLOWY

KLEJ SEKUNDOWY

KIEJSEKIIHDIIWY g
W cviaNoAKRvLOWY

CYJANORKRYLOWY

KLE) SEKUNDOWY

CYJANDAKRYLOWY
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CYIANOAKRYLOWY
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CYJANORKRYLOWY CYJANDAKRYLOWY
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SEFLD - Em u“‘ﬂ

- ]

KLE] SEI(UN[II]W‘I'

CYIANDAKRYLOWY CYJANDAKRYLOWY

KLE) SEKUNDOWY
CYIANDAKRYLOWY

I(lE] SEHIIIII]IIWY
CYJANORKRYLOWY ;

KLEJ SEKUNDOWY

CYJANORKRYLOWY CYIANDAKRYLOWY

GUME - METAL - PLAS 3
STNLO - DREWNHO - KAMIER &

No. C-808
Paletka 12x2g / Op. 5 szt.
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Specjalistyczne Kleje Cyjanoakrylowe

Dla modelarzy, majsterkowiczow i konserwatoréw. Stosowane w
utrzymania ruchu. S przeznaczone zaréwno dla profesjonalistow

Cyanoacrylate Repair Set
ZESTAW TECHNICZNY

Kompletny zestaw do taczenia, uzupetniania ubytkéw, wzmacniania po-
taczen, wypetniania rys, peknig¢ i otworéw w materiatach zaréwno gla-
dkich jak'i porowatych wykonanych z gumy, metali, drewna, tworzyw
sztucznych, w tym PP, PE; PTFE zawiera:

KLEJ SEKUNDOWY - klej cyjanoakrylowy do stosowania z Aktywatorem i Primerem.

KLEJ SEKUNDOWY TECHNICZNY - zmodyfikowany klej cyjanoakrylowy do stosowa-

nia z Filler'em (wypetniaczem kwarcowym).

FILLER - wypetniacz kwarcowy do wypetniania ubytkow, otwordw, wyréwnywania

powierzchni, wzmacniania potaczen.

AKTYWATOR - $rodek przyspieszajacy czas sieciowania oraz zwigkszajacy site

wigzania

PRIMER - podktad do poliolefinowych tworzyw sztucznych PP, PE, PTFE i innych,

trudnych do klejenia materiatow.

FEMQVER - $rodek do usuwania zabrudzen i naddatkéw kleju powstatych podczas
czenia.

gLEANER - $rodek do przygotowania powierzchni przed klejeniem.

No. X-966
Op. 6 szt.

przemysle, do
jak i amatorow.

Niemozliwe teraz jest mozliwe
famiemy mit, ze “nie ma kleju do wszystkiego”

Second Glue Technic
KLEJ SEKUNDOWY TECHNICZNY

-
il R
Technicoll:
KLEJ

SEKUNDOWY

CYJANOAKRYLOWY

No. C-075
Blister 20g / Op. 10 szt.

1_30|yo|ef1'ne Gel
ZEL DO PP, PE, PTFE

Najwyzszej jakosci klej techniczny
na bazie cyjanoakrylanu etylu o
bardzo niskiej lepkosci. Wnika w

jmniejsze szczeliny i doktadnie

na
pokrywa taczone powierzchnie.

Parametry techniczne

Lepko$¢: 20 cP (mPas)

Wytrzymato$¢ na cinanie: min. 4.0 MPa
Max. szczelina do wypetnienia: 0.10 mm
Zakres temperatur: -55°C +80°C

EYMNDAKRTLIWT
KLE] 4406
| T
No. C-822 No. C-839 No. C-211
Butelka 50g / Op. 10 szt. ~ Butelka 500g Blister 20g / Op. 10 szt.
Polyo|efine Adhesive

S&COV\d alue
KLEJ SEKUNDOWY SUPER KLEJ

& n

KLEJ DO PP, PE, PTFE

'l‘echnicdlla

SEKUNDOWY

CYJANOAKRYLOWY

Specjalnie zmodyfikowanym klej
cyjanoakrylowy ~z dodatkiem
sproszkowanej gumy. Charakte-
ryzuje sie zwiekszong elastyczno-
Scig i odpornoécig na wibracje i
wstrzasy. Czarny kolor sprawia, ze
idealnie nadaje sie do stosowania
na ciemnych powierzchniach. Sto-
sowany migdzy innymi do klejenia
membran gtosnikow.

Parametry techniczne

Lepkosc: 5000 cP (mPas)

Wytrzymato$¢ na $cinanie: min. 3.0 MPa
Max. szczelina do wypetnienia: 0.20 mm
Zakres temperatur: -55°C +80°C

Technicgll

| cramaamauy

HLE) 4410

No. C-884
Butelka 50g / Op. 10 szt.

Second Glue Technic & Activator
KLEJ SEKUNDOWY z AKTYWATOREM

P

B
Technicgllz

No. C-086
Blister 4g+4ml / Op. 20 szt.

Quartz Filler

Zestaw kleju cyjanoakrylowego i
primera do fgczenia poliolefin i
innych materiatéw trudnych do
klejenia (PTFE, silikony). Zel nie
Scieka z powierzchni pionowych,
jest przeznaczony zwlaszcza do
powierzchni  porowatych. Bez
Primera moze by¢ uzywany do
:gczenia standardowych materia-
Ow.

Parametry techniczne

Lepkosc: zel

Wytrzymato$¢ na $cinanie: min. 3.0 MPa
Max. szczelina do wypelnienia: 0.25 mm
Zakres temperatur: -55°C +80°C

SEKUNDOWY KLEJ z WYPELNIACZEM

Ml Zestaw do taczenia poliolefin i

= innych materiatow trudnych do

i 8 klejenia (PTFE, silikony) o gta-

, dkich, dopasowanych powierz-

q Kieido PP 1 PE (k:hnie]ch. Zawiera podklad iwie—

{ b kszajacy napiecie powierzchnio-

FEESILKON, [ pgliolefin oraz zmodyfikowany

NE klej cyjanoakrylowy. Bez Primera

-—F moze byé uzzwany do taczenia
standardowych materiatow.

Parametry techniczne

Lepkosc: 40 cP (mPas)

Wytrzymato$¢ na $cinanie: min. 3.0 MPa
Max. szczelina do wypetnienia: 0.10 mm
Zakres temperatur: -55°C +80°C

No. X-935
Blister 8g+8ml / Op. 20 szt.

Zestaw  zawierajacy ~wysokiej
jakosci  klej cyjanoakrylowy 1
aktywator. Przyspiesza proces
sieciowania i poprawia parame-
try wytrzymatosciowe. Niezasta-
piony wszedzie tam, gdzie wy-
magane jest uzyskanie nieza-
wodnego i mocnego pofaczenia
w ciggu kilku sekund.

SEKUNDDWY

b b1 1EC hnieany
R

{Technicoll:z

Parametry techniczne

Lepkosc: 40

Wytrzymato$¢ na $cinanie: 3.0 MPa
Max. szczelina do wypetnienia: 0.10 mm
Zakres temperatur: -55°C +80°C

No. X-942
Blister 8g+8ml / Op. 20 szt.

Glue Remover

ZMYWACZ POWLOK CYJANOAKRYLOWYCH

| Technicoll:
SENUNDOWY

piynay kel Technbcimy
WYPELNIACZEM

No. C-000
Blister 4ml+4ml / Op. 20 szt.

Plynny klej techniczny z dro-
bnoziarnistym, sypkim wypetnia-
czem na bazie aktywowanego
chemicznie kwarcu. Przeznaczo-
ny do uzupetiania ubytkow,
wzmacniania potaczen pachwi-
nowych, wypetniania szczelin,
rys, pekniec, otworow. Wype-
tniacz powoduje natychmiastowe
utwardzenie kleju.

Parametry techniczne

Lepkosc: 20 cP (mPas)
Zakres temperatur: -55°C +120°C

. KLEJ DO SZKLA | LUSTERKA WSTECZNEGO

Wysokiej jakosci klej do trwatego
faczenia  szkla z  metalem.
Pedzelek w zakretce zapewnia
komfort pracy i pozwala na
doskonate pokrycie wigkszych
powierzchni oraz trudno doste-
pnych miejsc. Dotaczona specja-
Ina  podktadka absorbujaca
wstrzasy i’est stosowana przy
montazu lusterka wstecznego
do szyby samochodowej i wsze-
dzie tam, gdzie potaczenie bedzie
narazone na drgania.

Parametry techniczne

Lepkosc: 80 cP (mPas)
Wytrzymato$¢ na $cinanie: 3.0 MPa
Max. szczelina do wypetnienia: 0.10 mm
Zakres temperatur: -55°C +80°C

No. C-355
Blister 89/ Op. 20 szt.

Skuteczny i bardzo fatwy w
uzyciu bezbarwny zel do
usuwania zaschnietych pozosta-
UL losci, powlok i zabrudzen po
e klejach  cyjanoakrylowych — z
= | roznego rodzaju materiatéw np.
Y metali, drewna, szkta, tworzyw
sztucznych, tkanin. Stosowany
do rozdzielania sklejonej skory
palcow, a takze do czyszczenia
paznokci po zdjeciu tipsow.

re
Technicglly

No. P-093
Blister 4ml / Op. 20 szt.
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Kleje Specjalistyczne

Nowoczesne rozwigzania konstrukcyjno-technologiczne
wymagajg uzycia materiatdw charakteryzujacych sie
korzystnigjszymi wiasciwosciami fizyko-mechanicznymi
w stosunku do dotychczas stosowanych. Wymagaja
réwniez nowoczesnych, skutecznych i szybszych te-
chnik taczenia, zwlaszcza tam gdzie wymagana jest
100% niezawodno$¢ majaca zwigzek z bezpiecze-
fistwem. Kleje specjalistyczne sa najnowszym osiagnie-
ciem inzynierii chemicznej. Stanowig nieodzowny

produkt w nowoczesnym, wysokowytrzymatosciowym
taczeniu  kombinacji materiatowych, pracujgcych w
ekstremalnie trudnych warunkach. Od kilku lat kleje specjali-
styczne sq znane i szeroko stosowane w przemysle przez
konstruktoréw, projektantow i inzynieréw. Producent
wyrobéw marki Technicqll, wprowadzajac na rynek detalicz-
ny te doskonate kleje, w matych, tatwych do dozowania
opakowaniach, udostepnit gospodarstwom domowym
technologie dedykowane wytacznie dla przemystu.

Construcion Glue
KLEJ KONSTRUKCYJNY

1 Jednokomponentowy, gotowy do uzycia poliuretanowy

i klej konstrukcyjny. Daje bardzo mocne i catkowicie
LCTRRVEI Y \odoodporne  polaczenie.  Podczas  utwardzania P-102 Zestaw Czyszczacy
/4 powieksza swoja objetos¢ wypetniajac  wolne P-959 Odtluszczacz

przestrzenie, pory i szczeling. taczy wszystkie
materialy: szklo, drewno, metale, beton, kamien, gume,

\ Aby uzyskac jak najlepsze potaczenie
tworzywa sztuczne, itp.

bardzo wazne jest aby elementy przeznaczone
do klejenia byly czyste, suche i odttuszczone

Parametry techniczne

Kolor: jasnozotty
Petne utwardzenie: 24 h
Odporno$¢ na temp.: -30°C + 80°C

No. R-167
Blister 20ml / Op. 20 szt.

czytaj wiecej na stronie 22

Extreme Adhesive
MS-POLIMER

Wysokiej jakosci, bezbarwny i
bezwonny Zel na bazie polimeréw
modyfikowanych silanem. Nie
zawiera rozpuszczalnikéw. Chara-
kteryzuje sig bardzo silng adhe-
zjq | doskonalymi wiasciwo$ciami
uszczelniajacymi na wszystkich
materiatach (za wyjatkiem PP, PE,
PTFE).

Charakterystyka

Polimery modyfikowane silanami (w skrécie SMP [ub MS Polimery) stanowig stosunkowo mtodg rodzing
jednosktadnikowych materiatow, ktére taczg w sobie zalety silikondw i poliuretandw (tzw. hybrydy). Charakteryzujg
sie doskonatg przyczepnoscig (adhezja), do gtadkich powierzchni bez koniecznosci stosowania $rodkéw
gruntujgcych. Polaczenia uzyskane za pomoca MS Polimeréw sg odporne na wibracje, drgania, uderzenia,
osiadanie i bardzo dobrze tlumig hatas. SMP znajduja zastosowanie wszedzie tam, gdzie jest wymagana wysoka
trwato$¢ potaczenia/uszczelnienia a warunki pracy sa niekorzystne.

Zalety MS-Polimerow:

* bezwonne, nie zawierajg izocjanianow i rozpuszczalnikéw

« fatwa i szybka aplikacja

« bardzo wysoka sita przylegania do materiatéw bez koniecznosci stosowania specjalnych gruntéw i podktadéw
+ wysoka elastycznosc¢

+ odpornos$¢ na starzenie, promieniowanie UV, wilgo¢, wode morskq

+ mozliwo$¢ malowania nawet farbami wodnymi

+ bardzo dobre wiasciwosci dielektryczne (izolacyjne)

Parametry techniczne

Kolor: bezbarwny
Peine utwardzenie: 3mm / 24 h
Odpornos¢ na temp.: -40°C + 90°C

No. R-812
Blister 20ml / Op. 20 szt.

Chemical Anchor
PLYNNA KOTWA POLIURETANOWA

Dwukomponentowy klej PU do
kotew, tworzy szczelne mocowanie
0 wysokiej nosnosci, ktore nie
powoduje naprezen w rodzimym
materiale. W czasie utwardzania

Hybrid Adhesive
MS-POLIMER DO LUSTER

Bezrozpuszczalnikowy i bezzapa-
chowy klej hybrydowy (pofaczenie
zywic krzemianowych i poliuretano-
wych). Jednosktadnikowy, bardzo
mocny, krystalicznie przezroczysty

Technicglh
PEYNNA
TWA

PILINEETANDWE

i bezwonny klej o konsystenciji zelu.
Przeznaczony do taczenia materia-
tow narazonych na prace w
ekstremalnie trudnych warunkach,
poddawanych wysokim obcigze-
niom  zrywajacym. Posiada
najwyzsza adhezje zarbwno do
powierzchni gtadkich jak i porowa-
tych, nieréwnych.

Parametry techniczne

Kolor: bezbarwny
Czas utwardzania: 3mm/24 h
Odporno$¢ na temp.: -40°C + 90°C

LIdotuyoay, i2

No. X-512
Blister 80ml / Op. 10 szt.

zwigksza swojg objetos¢. Stosowa-
ny do wykonania zamocowan w
podfozach  pefnych  mocnych
(beton&, petnych ‘stabych (beton
komorkowy, ~cegla) oraz w
podfozach z wolnymi przestrzenia-
mi (cegta dziurawka i kratéwka,
bloczki ceramiczne, pustaki).

Parametry techniczne

Kolor: bezowy
Petne utwardzenie: 12 h
Odporno$¢ na temp.: -10°C + 40°C

No. X-529
Blister 25ml / Op. 10 szt.




. Metacryl Adhesive ) ) . ) ,
KLEJ METAKRYLOWY *Kleje strukturalne sg to kleje pozwalajace na uzyskanie potaczen o

- - . wytrzymatosci réwnej lub poréwnywalnej z wytrzymatoscig taczonych
B -y Dwukomponentowy metakrylowy Klej strukturainy* do taczenia materiatow. Obecnie klejenie strukturalne stato sie integralng czescig procesow
T metali, szkla, ceramiki, tworzyw sztucznych i kompozytow. produkcyjnych i coraz czesciej wypiera tradycyjne metody faczenia takie jak

Stosowany tam gdzie inne kleje zawodzg np. w reklamie

LRI brzestrzenne, sportach ekstremalnych | wszedzie tam gdzie lutownie, nitowanie lub spawanie.
fssslll  WWymagana jest 100% niezawodnoc.  Charakteryzuje sie bardzo
: wysokg odpornoscig na uderzenia (wysoka udarmosc). Dwu- Klejenie strukturalne w nowoczesnych procesach wymaga szybko$ci oraz
komorowa strzykawka ze statycznym mikserem, pozwala na bardzo wysokiej jakosci uzyskanego potaczenia materiatow.
doktadne wymieszanie kleju i jego precyzyjng aplikacje.
35 F 160°C Jednym z najczesciej uzywanych klejow strukturalnych sg kleje na bazie
a zmodyfikowanego estru kwasu metakrylowego, w skrécie nazywane klejami
= 30 | metakrylowymi (MMA). MMA sg klejami dwukomponentowymi opartymi na
2 25 | innowacyjnym systemie adhezyjnym, ktéry umozliwia uzyskanie potaczenia o
g bardzo wysokiej wytrzymato$ci na rozciaganie, rozrywanie i $cinanie.
N 20 F
2 15 W poréwnaniu z klasycznymi klejami strukturalnymi np. epoksydami, MMA
1§ i 2 charakteryzujg sie wieksza wytrzymatoscig na zrywanie (nawet do 35MPa), sa.
Tés 10 F = g duzo bardziej elastyczne (wydiuzenie ok. 20%), jak réwniez wyzszg
No. X-904 E 5 | § “5; odpornoscig na temperatury (stale nawet do 150°C i chwilowo do 220°C)
> - _
= 0 . = e
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Korzysci ze stosowania klejow metakrylowych:

+ Poprawa estetyki, wyeliminowanie spawdw, nitow i $rub

+ Wyeliminowanie skrzypien, itp.

+ Wzrost wytrzymato$ci potaczenia poprzez efektywniejsze
wykorzystanie powierzchni kontaktowej

+ Wigksze mozliwosci projektowe konstrukcji, obnizenie wagi,
wzrost wytrzymato$ci

+ Obnizenie kosztéw robocizny i czasu pracy

* Przyspieszenie produkcji, krétki czas utwardzania kleju (nawet _ _ _
10 min do uzyskania 80% wytrzymato$ci) SEKTOR NIEKTORE MIEJSCA APLIKACJI

* Latwosc w uzyciu, poprawa bezpieczefistwa transport (autobusy, ciezarowki, montowanie spojlerow,
No. X-468 uzytkownikow/pracownikow o pojazdy szynowe i specjalistyczne) | montaz paneli bocznych na izotermach,
Blister 2x3ml/ Op. 10szt.  * Duzo wigksza wytrzymato$¢ i wigksza tolerancja nieprzy- montaz paneli dachowych,
gotowanej powierzchni oraz kilkudziesieciokrotnie szybsze montowanie paneli GRP do ram stalowych,
wigzanie w poréwnaniu do klejéw poliuretanowych. laczenie elementow aluminiowych ze
stalowymi

Wigksza wytrzymato$¢ i elastyczno$c oraz wigksza tolerancja proporcji mieszania sktadnikow budowa prototypéw i modeli laczenie kompozytow z elementami
w poréwnaniu do klejow epoksydowych (system kohezyjno-adhezyjno-strukturalny zamiast .

. : - B ) L metalowymi
adhezyjnego). Kleje strukturalne MMA dziatajg w systemie mieszania objgto$ciowo 1:1 Klimat - - — "
(standardowe — dla szczelin 0,1+5mm) i 1:10 (w przypadku wiekszych szczelin do 10mm i Imatyzacja montaz zawordw i przewodow
wymogéw wiekszej elastycznosci). Dwa sktadniki sq mieszane bezposrednio w koricowce okna Klejenie ram, listew zamykajacych
miksujacej, tak aby otrzyma¢ gotowy klej do aplikagji. elektrownie wiatrowe i stoneczne | montaz stalowych tasm na krawedziach

Smigiet,

Przyktadowe zastosowanie klejow metakrylowych montaz o$wietlenia ostrzegawczego
Klejenie wielu réznych materiatow ze soba w roznych kombinacjach: na wiatrakach,
+ Metale: aluminium, stal weglowa, miedz, ferryt, stal nierdzewna, inox, metale malowane, produkcja sprzetu sportowego montaz uchwytow do przewodow
metale platerowane, metale galwanizowane majsterkowanie i gosp. domowe | montaz elementow wykonczeniowych,
+ Kompozyty: widkno szklane, zelkoty, SMC, BMC, laminaty poliestrowe, laminaty montaz wzmocnien
epoksydowe, laminaty winyloestrowe, laminaty DCPD przyklejanie tablic informacyjnych
+ Tworzywa sztuczne: ABS, winyle (PVC), akryle plexi (PMMA), poliamidy (nylony), do elewagji
poliweglany, poliuretany montaz wigzarow kadluba,

budowa todzi i jachtow montaz poszycia pokladu

N L

. Silicate High Temperature
KLEJ TERMICZNY

Ognioodporny klej na bazie krze-
miandw. Przeznaczony do mon-
tazu i naprawy uktadow wydecho-
wych, piecow, kominkow, przewo-
I dow spalinowych odprowadzaja-
LA cych gazy paleniskowe o tempera-
ATl turze powyzej 1000°C.

)

Technicolk

Parametry techniczne

Kolor: szary
Petne utwardzenie: 24 h
- Odporno$¢ na temp.: -40°C + 1200°C
No. R-457 No. R-518
Blister 70ml / Op. 12 szt. Kartusz 300ml / Op. 12 szt.




Kleje i Uszczelniacze Anaerobowe

Kleje anaerobowe sg jednym z najwazniejszych
osiagnie¢ inzynierii chemicznej w dziedzinie faczenia
metali. Nieodzowne w montazu i remontach maszyn i
urzadzen, zwlaszcza w automatycznych liniach monta-
zowych (np. silnikéw), a takze w réznych wyspecjalizo-
wanych warsztatach naprawczych. Stosowane wszedzie
tam, gdzie wymagana jest 100% gwarancja bezawaryjno-
§ci, zwlaszcza majgca wptyw na bezpieczenstwo i zycie
np. w przemysle lotniczym. Wzrost produkcji tych dosko-

i w konsekwenciji 0ogélng dostepnos$¢ na
rynku detalicznym, a tym samym coraz

wigksze zastosowanie réwniez w gospodarstwie domo-
wym i w motoryzacji. Na rynku detalicznym sg spostrzega-
ne jako kleje przemystowe, ktére nie sa przeznaczone dla
indywidualnego uzytkownika. Dopiero ich uzycie zmienia
diametralnie to nastawienie, przekonujac do ich walorow i
systematycznego stosowania. Szes¢ rodzajow produktéw
anaerobowych o réznej konsystencji i sile wigzania oraz
aktywator marki Technicgll, w petni zaspakaja potrzeby nie
tylko amatorskich napraw, ale rowniez wykwalifikowanych

natych klejow spowodowat obnizenie kosztow produkcii

mechanikow.

Anaerobic Universal Anaerobic 6612
KLEJ ANAEROBOWY 6620 UNIWERSALNY KLEJ ANAEROBOWY 6612

Kleje zabezpieczajace potaczenia

Y e

Przeznaczony zwlaszcza do fly S p—

gwintowe przed samoodkreceniem:

zabezpieczania $rub przed
samoodkrecaniem na skutek
drgan i wibracji. Zastepuje
zawleczki i podktadki sprezynu-
jace. Szeroko stosowany w
montazu  nisko  obcigzonych
elementow.

Parametry techniczne

Lepkosc: 800 cP (mPas)

Kolor: niebieski

Moment zrywajacy: 17 Nm
Wstepne sieciowanie: 15 min.
Zakres temperatur: -55°C + 150°C

'
Technicgllz

ANAEROBOWY

przed SAMDODKREC AN EM

No. A-525
Blister 10g/ Op. 20 szt.

SREDNIA
SILA
WIAZANIA

demontaz przy
uzyciu
narzedzi recznych

Zabezpiecza mikrosruby przed
samoodkrecaniem i umozliwia
ponowne odkrﬁcenie zwyklymi
narzedziami. Niezastapiony w
optyce. Zastosowanie ma réw-
niez w montazu nisko obcigzo-
nych elementéw.

i Techn |Ic oll:

ANAEROBOWY
KLEJ do MIKROSRUB
TABEIFIE b

Lepkos¢: 500 cP (mPas)

Kolor: purpurowy

Moment zrywajacy: 5 Nm
Wstepne sieciowanie: 15 min.
Zakres temperatur: -55°C + 150°C

No. A-185

Blister 10g/ Op. 10 szt.

NISKA L)
SILA
WIAZANIA

umozliwia
ponowne odkrecenie
mikro $rub

o eliminujg podkfadki sprezynujace, zawleczki
o jednoskfadnikowe, gwarantujq tatwa aplikacje
e odporne na drgania

® zabezpieczajg przed korozjg

Anaerobic 6601
KLEJ ANAEROBOWY 6601

Anaerobic 6638
KLEJ ANAEROBOWY 6638

, Do montazu ciasnopasowanych
elementow o szczelinie 0.01 +
0.15mm. Niska lepkos¢ kleju
umozliwia jego stosowanie po
osadzeniu elementow (zjawisko
podsiaku kapilarnego).

[
]
Technicgll

ANAEROBOWY
KLEJ d

Lepkos¢: 150 cP (mPas)

Kolor: zielony

Moment zrywajacy: 25 Nm
Wstepne sieciowanie: 15 min.
Zakres temperatur: -55°C + 150°C

No. A-235
Blister 10g / Op. 10 szt.

&

SILA
WIAZANIA

demontaz przy
uzyciu narzedzi
pneumatycznych

pere— | Do osadzania qunopasowanzch
= et e ®  clementow o szczelinie 0.20 +
j  0.50mm. Stosowany réwniez do
trwatego blokowania i zabe-
zpieczania $rub, nakretek i wkre-
tow narazonych na wibracje i
drgania.

ANAERQBOWY
HLEJ

Parametry techniczne

Lepkos¢: 2500 cP (mPas)

Kolor: zielony

Moment zrywajacy: 25 Nm
Wstepne sieciowanie: 15 min.
Zakres temperatur: -55°C + 150°C

No. A-242

Blister 10g / Op. 10 szt.

WYSOKA
SILA
WIAZANIA

demontaz przy
uzyciu narzedzi
pneumatycznych

Kleje do montazu tozysk, zopow, kot
zebatych, tulei i zesd wspétosiowych

o eliminujg podkfadki sprezynujace, zawleczki

o wysoko wytrzymate produkty zdolne do prze-
noszenia wysokich obcigzen

o wypetniajg wszystkie przestrzenie, zapobiega
przed korozja,

® rownomiernie rozprowadzajg na catym ztgczu
obcigzenia i naprezenia




Charakterystyka klejow beztlenowych

Kleje anaerobowe charakteryzujg sie tym, ze taczenie (utwardzanie kleju),
nastepuje po odcieciu doptywu powietrza w kontakcie dwoch materiatow, z
ktorych przynajmniej jeden jest metalowy (metal petni role katalizatora). Kleje
anaerobowe przeznaczone sg do mocowania, uszczelniania, osadzania i
zabezpieczania elementéw metalowych, a takze taczenia réznych materiatow
np. metali z tworzywami sztucznymi, szktem, guma, Klejenie dwoch materiatow
niemetalowych (pasywnych) jest mozliwe po zastosowaniu aktywatora. Spoina
po utwardzeniu (w postaci tworzywa), jest odporna na agresywne S$rodki
chemiczne, oleje, benzyne, rozpuszczalniki i zmienng temperature, a takze na
obcigzenia zrywajace i dynamiczne np. drgania. Zastosowanie klejéw anaero-

bowych pozwala na zwigkszenie tolerancji elementéw pasowanych oraz taczenie
elementéw o nierownych powierzchniach. Dodatkowo zabezpiecza przed
korozja, umozliwia tatwy demontaz i ponowne wykorzystanie nieuszkodzonych
cze$ci. Kleje anaerobowe pakowane sg w plastikowe pojemniki przepuszczajace
powietrze, ktore sg tylko w potowie wypetnione produktem. Ciagly kontakt z
powietrzem chroni klej przed jego utwardzeniem. Kleje anaerobowe sg klejami,
ktore dopuszczajg lekkie zaolejenie powierzchni. Uzycie kleju jest bardzo fatwe,
wystarczy za pomocg aplikatora natozy¢ kilka kropel bezposrednio na jedng z
taczonych powierzchni. Klej natozony na gwint Sruby, podczas wkrecania
wypetnia wolng przestrzen, a brak tlenu powoduje jego trwate utwardzenie. W
celu réwnomiernego rozprowadzenia kleju, nalezy wszystkie czeSci mocowac
ruchem obrotowym. Petng wytrzymato$¢ spoina uzyskuje po 24 godzinach.

Anaerobic 5518
USZCZELNIACZ ANAEROBOWY 5518

Do pofaczen plaskich (pofaczen
kotnierzowych). Tworzy mocna, spre-
zysta, odporng na rozpuszczalniki i
temperature uszczelkg. ngelnia
szczeliny i nierdwnosci do 0.40 mm.

Lepkosc: 400.000 cP (mPas)
Kolor: czerwony

Wytrzymatos¢ na $cinanie: 10 MPa
Wstepne sieciowanie: 15 min.
Zakres temperatur: -55°C + 150°C

No. A-652
Butelka 50g / Op. 10 szt.

No. A-645
Blister 15g / Op. 10 szt.

Uszzelniaze anaerobowe do

o pofaczen kotnierzowych
Wlml A ® do prawie kazdego typu zlacza kotnierzowego
® wypeltnia szczeliny, zadrapania i nieréwnosci
urr;otZIiwia o wysoka odporno$¢ na rozpuszczalniki
doonis o zapewnia diugotrwate uszczelnienie

5y

No. A-669
Butelka 500g

Anaerobic 5572
USZCZELNIACZ ANAEROBOWY 5572

Przeznaczony do potaczen gwi-
ntowych w instalacjach hydrau-
licznych i pneumatycznych (zawie-
ra teflon - PTFE). Utwardza si¢ bez
dostepu powietrza w kontakcie z
metalami, tworzac nierozpuszcza-
ne wypetnienie gwintowe w pofa-
czeniach rurowych.

Parametry techniczne

Lepkosc: 50.000 cP (mPas)
Kolor: biaty

Moment zrywajacy: 5 Nm
Wstepne sieciowanie: 30 min.
Zakres temperatur: -55°C + 150°C

No. A-228
Blister 15g / Op. 10 szt.

No. A-683
Butelka 50g / Op. 10 szt.

Anaerobic Activator .
AKTYWATOR KLEJOW ANAEROBOWYCH

1 = = Techn |IcQ"ll-'.
i

Wykres predkosci utwardzania

-
—

AKTYWATOR %0

| mmw o KLEJOW
| ] AMAEROBOWYCH
Ty,

powierzchnia nieaktywna ||

% petnej wytrzymatosci

== == powierzchnia aktywna

10 m— 7 UZyCiem aktywatora ||

01 2 3 4 5 6 7 8 9 10
czas utwardzania (h)

No. A-192
Blister 50ml / Op. 10 szt.

1. Przyspiesza utwardzanie anaerobéw.

2. Niezbedny do materiatow nieaktywnych.

3. Umozliwia faczenie dwoch materiatow pasywnych.
4. Zwigksza zdolno$¢ wypetniania szczelin.

5. Umozliwia taczenie w niskich temperaturach.

No. A-676
Butelka 500g

Uszzelniacze do elementow

— gwintowych:
SILA 3 i Ay i | ;
WIAZANIA e zastepujg ws;y§tk|e rodzaje tasm i konopi oraz
past uszczelniajacych

demontaz przy
uzyciu
narzedzi recznych

e chronig wspofpracujace zlacza przed korozjg

o uszczelnienie jest odporne na drgania i obciagze-
nia dynamiczne

e nie kurcza sie, nie blokujg instalacji rurowych

ZACHOWANIE ANAEROBOW NA ROZNYCH MATERIALACH i POWIERZCHNIACH

w temp. < 15°C wymagane jest zastosowanie aktywatora

BARDZO AKTYWNE [ AKTYWNE
(szybkie wigzanie)

wymagane zastosowanie aktywatora

- ceramika, szkto,
plastik, powierzchnie
lakierowane.

- kadmowane,chromowane,

- mosigdz, miedz, i
anodyzowane aluminium, tytan,

magnez

- zelazo, stal, nikiel,
aluminium

cynk, stal nierdzewna

Miedz i jej stopy pozwalajg na bardzo szybkie wigzanie klejow anaerobowych podczas gdy
powierzchnie oksydowane lub nieaktywne, spowalniajg ten proces. Niskie temperatury i duze
szczeliny rowniez wydiuzajg czas schnigcia. Aby go skrocic stosuje sie Aktywator A-192.




Natural Rubber
KLEJ DO GUMY

Kleje Rozpuszczalnikowe

Historia klejow rozpuszczalnikowych siega czasow,
gdy czlowiek zauwazyt, Zze substancja ptynna po
odparowaniu pozostawia mase bardzo dobrze zwigza-
na z podtozem. Wpadt wéwczas na pomyst faczenia ze
sobg réznych materiatow. W ten sposdb powstawaty
specyfiki bedace pierwszymi klejami rozpuszczalniko-
wymi. Z biegiem czasu stawaty sie one coraz bardziej
ztozone w swojej formie, a co za tym idzie, dawaly
coraz skuteczniejsze potaczenia, ufatwiajac prace
montazowe i naprawcze. Kleje rozpuszczalnikowe
sktadajg sie z ptynnego nosnika (moze to by¢ np.
woda, alkohol, rozpuszczalniki organiczne), bazy i
modyfikatorow. Po odparowaniu ptynnego nosnika, klej

Polyurethane 4

KLEJ DO BUTOW

Bardzo elastyczny klej na bazie
naturalnego kauczuku. Odporny
na zmienne warunki atmosfe-
ryczne. Przeznaczony do kle-
jenia réznego rodzaju gumy, a
takze gumy z innymi materiata-
mi (np. guma-metal). Doskonat
do klejenia detek i nieszczelnycl
wezy np. w uktadzie chtodzenia.

Dostepny réwniez w puszce 325m/

Parametry techniczne

Kolor: jasnobrazowy

Czas otwartego schnigcia: 10 min.
Petne utwardzenie: 12 h
Odpornos¢ na temp.: -30°C =+ 70°C

No. R-310
Blister 20ml / Op. 20 szt.

Polychloride
KLEJ DO TWARDYCH PLASTIKOW

o ‘ - ) ]
echnicpll:z

KLEJ DO
BUTOW

No. R-341
Blister 20ml / Op. 20 szt.

Plastic Models

Bezbarwny klej do naprawy wszy-
stkich rodzajow butow, szczegol-
nie tych, ktére sg uzytkowane w
trudnych warunkach (np. spo-
rtowe buty do bie ania?. Daje
bardzo mocne, trwate i elastycz-
ne potaczenie, odporne na
zmienne warunki atmosferyczne.

Dostepny rowniez w puszce 325m/

Parametry techniczne

Kolor: bezbarwny

Czas otwartego schnigcia: 5 min.
Petne utwardzenie: 12 h
Odpornos¢ na temp.: -30°C + 80°C

KLEJ DO MODELLI

zageszcza swojg strukture i zmienia si¢ w jednolita, sucha
mase (spoine) trwale taczaca elementy. Podczas klejenia
bardzo istotny jest tzw. czas otwartego schniecia (open
time) czyli czas potrzebny do czeSciowego odparowania
rozpuszczalnika oraz czas docisku (set time), ktory
zwigksza parametry wytrzymatosciowe spoiny. Szybkos¢é
sieciowania klejéw rozpuszczalnikowych uzalezniona jest
przede wszystkim od szybkosci odparowania substancji
lotnych i ma bezposredni zwigzek z przepuszczalnoscig
taczonych materiatéw — im bardziej przepuszczalny jest
materiat tym szybciej uzyskuje sie wtasciwg site potacze-
nia. Kleje rozpuszczalnikowe sg klejami jednosktadnikowy-
mi i ze wzgledu na bardzo fatwy sposob uzycia, majq
bardzo szerokie zastosowanie, zwlaszcza w gospodarstwie
domowym.

Polyurethane 3

KLEJ DO MIEKKIEGO PVC

I Wysokiej jakosci, wodoodporn
klej do naprawy cienkosciennyc
materiatow wykonanych z elasty-
cznych tworzyw sztucznych. Prze-
znaczony do klejenia PVC,
poliuretanu, kauczuku naturalne-
go. Typowe zastosowania: napra-
wa dmuchanych zabawek, mate-
racy, plastikowych ptaszczy prze-
ciwdeszczowych, namiotéw. Na-
prawy mozna przeprowadza¢ w
wodzie (np. klejenie basendw).
Dostepny réwniez w puszce 325m/

Parametry techniczne

Kolor: bezbarwny

Czas otwartego schnigcia: 5 min.
Petne utwardzenie: 12 h
Odpornos¢ na temp.: -30°C + 80°C

echnicgllz

KLEJ do
MIEKKIEGO

No. R-334
Blister 20ml / Op. 20 szt.

Contact Glue
KLEJ KONTAKTOWY

Bardzo mocny, wodoodporny,
bezbarwny klej przeznaczon
do spajania najpopularniej-
szych twardych tworzyw sztu-
cznych. CzeSciowo rozpuszcza
taczone powierzchnie tworzac
trwaly ,spaw”. Idealny do klejenia
B elementow z PVC, ABS, polistyre-
nu. Powszechnie stosowany w
motoryzacji oraz do naprawy
przedmiotow uzytku domowego.

& 1
s
echnicoll:
Qilz

TWARDYCH
PLASTIKOW

Dostepny réwniez w puszce 325mi

Parametry techniczne

Kolor: bezbarwny

Czas otwartego schniecia: 5 min.
Petne utwardzenie: 12 h
Odporno$¢ na temp.: -30°C + 80°C

Blister 20ml / Op. 20 szt.

Polyvinyl Acetate
KLEJ GOSPODARCZY UNIWERSALNY

o

(]
Technicollz

No. R-130
Blister 20ml/ Op. 20 szt.

Jednoskfadnikowy,  krystalicznie
przezroczyst?/, szybkowigzacy klej
na bazie polistyrenu do taczenia
elementéw z tworzyw sztucanych
%_za wyjatkiem PP, PE, PTFE)
ubka z aplikatorem pozwala na
precyzyjne nanoszenie kleju.

Parametry techniczne

Kolor: bezbarwny

Czas otwartego schnigcia: 5 min.
Petne utwardzenie: 12 h
Odpornos$¢ na temp.: -30°C + 60°C

Polyvinyl Adhesive
KLEJ DO GABKI | STYROPIANU

O s Nowej generacji uniwersalny,
elastyczny klej ,butaprenowy”.
taczy trwatg spoing wiekszosé
materiatéw np. skére, gume, filc,
tworzywa sztuczne, drewno, ko-
rek, metal, i kombinacje mate-
riatow. Charakteryzuje sie tym,
ze faczenie elementow prze-
prowadza sie dopiero po cze-
sciowym odparowaniu rozpusz-
czalnika z powierzchni pokrytej
klejem.

Dostgpny réwniez w puszce 325mi

Parametry techniczne

Kolor: bursztynowy

Czas otwartego schnigcia: 10 min.
Petne utwardzenie: 12 h
Odpornos¢ na temp.: -30°C + 80°C

i [ |
dechnicoll:

No. R-266
Blister 20ml / Op. 20 szt.

Bibliopegisﬁc Glue
KLEJ INTROLIGATORSKI

T e— pr Uniwersalny, bezbarwny Klej
i T,_.chm';?,_._ polimerowy o wszechstron-
: nym zastosowaniu. Niezasta-
piony w gospodarstwie domo-
wym w pracach wykonczenio-
wych i naprawczych. Latwy w
uzyciu, faczy prawie wszystkie
materiaty. Do uzytku wewnatrz
i na zewnatrz.

KLE)
UNIWERSALNY
60SPODARCIY

Parametry techniczne

Kolor: bezbarwny

Czas otwartego schniecia: 30 min.
Petne utwardzenie: 24 h
QOdporno$¢ na temp.: -40°C + 60°C

Blister 70ml / Op. 12 szt.

KLEl do GABKI

STYROPIANU

PRATERIALY DELINETHE

LIOSTUYDIY,

No. R-938
Blister 70ml / Op. 12 szt.

Bezbarwny klej na bazie
alkoholu i dyspersji polioctanu
winylu o krotkim czasie sie-
ciowania (utwardzania?. Prze-
znaczony do materiatow de-
likatnych tj. gabka, styropian,
pianka poliuretanowa, a takze
filc, korek, zamsz, skora, tka-
niny tekstylne i papier.

Parametry techniczne

Kolor: bezbarwny
Czas otwartego schniecia: 30 min.
Petne utwardzenie: 24 h

Odporno$¢ na temp.: -40°C + 60°C

Klej przeznaczon% do prac
introligatorskich. Klei: papier,
karton, tkaniny, drewno, korek,
folie, tworzrwa sztuczne, skore
i materialy skoropochodne.
Posiada wysoka lepko$¢, nie
kurczy sie, a po wyschnieciu
tworzy bardzo mocna, elasty-
czng I niewidoczng spoine.

Parametry techniczne

Kolor: biaty (po zsieciowaniu bezbarwny)
Czas otwartego schnigcia: 10 min.
Petne utwardzenie: 12 h

Odporno$¢ na temp.: -30°C + 60°C

No. R-945
Blister 80ml / Op. 12 szt.



Decor Glue .
KLEJ DO ELEMENTOW
DEKORACYJNYCH

Tabric Adhesive
KLEJ DO TKANIN

Wodny klej dyspersyjny na bazie
zywic winylowych. Ma bardzo
szerokie zastosowanie w pra-
cach wykonczeniowych w gos-
podarstwie domowym. Umozli-
wia szybkie i pewne mocowanie
elementéw ozdobnych do po-
wierzchni drewnianych.

KLEI do
ELEMENTOW
DEKORACYINYCH

Parametry techniczne

Kolor: biaty (po zsieciowaniu bezbarwny)
Czas otwartego schnigcia: 5 min.
Peine utwardzenie: 12 h

Odporno$¢ na temp.: -30°C + 60°C

No. R-437
Blister 20ml / Op. 20 szt.

SMPEJ‘ Wood alue
KLEJ DO DREWNA KLASYCZNY

Elastyczny klej przeznaczony
do trwatego i mocnego facze-
nia tkanin (np. podklejanie za-
ston, naprawa, przetarte] odziezy
- klejenie tatek na ubrania, do-
klejanie elementéw ozdobnych).
Biaty, po wyschnieciu bezbarwny.
Naprawiony materiat moze by¢
prany w temperaturze 60°C, pra-
sowany i czyszczony na sucho.

KLEJ do
TKANIN

Parametry techniczne

Kolor: biaty (po zsieciowaniu bezbarwny)
Czas otwartego schniecia: 30 min.
Peine utwardzenie: 12 h

Odpornos¢ na temp.: -20°C + 60°C

No. R-116
Blister 20ml / Op. 20 szt.

Super Wood Glue 1
KLEJ DO DREWNA szZYBKOWIAZACY

Klej na bazie dyspersji wodnej
stosowany do szybkiego taczenia
drewna i materiatow drewnopo-
chodnych. Charakteryzuje sie
krétkim czasem sieciowania. Po
utwardzeniu tworzy bardzo mocna,
bezbarwng, niewidocznabspoine.
Klasa wodoodpornosci D3.

KLEl do
RAPID 4 () m

DREWNA

Parametry techniczne

Kolor: biaty (po zsieciowaniu bezbarwny)
Czas otwartego schnigcia: 10 min.
Petne utwardzenie: 12 h

Odporno$¢ na temp.: -30°C + 60°C

No. R-850
Blister 30ml / Op. 12 szt.

Polyurethane Wood Glue
KLEJ DO DREWNA POLIURETANOWY

tatwy w uzyciu klej na bazie dy-
spersji wodnej. Nie zawiera ro-
zpuszczalnikow  organicznych.
Stosowany do mocnego i trwa-
tego taczenia drewna i elemen-
tow drewnopochodnych. Po zsie-
ciowaniu tworzy bezbarwna, nie-
widoczng spoine. Klasa wodo-
odpornosci D3.

KLE)
DREWNA

Klasycomy

Dyspersyiny

Parametry techniczne

Kolor: biaty (po zsieciowaniu bezbarwny)
Czas otwartego schnigcia: 10 min.
Petne utwardzenie: 12 h

Odporno$¢ na temp.: -30°C + 60°C

No. R-426
Blister 100ml / Op. 12 szt.

Paper Wall Glue
KLEJ DO TAPET

| Klej do podklejania oderwa-
nych i uszkodzonych krawe-
dzi wszystkich rodzajow ta-
et. Charakteryzuje sie wyso-
g adhezjg i bardzo szybkim
czasem Wwigzania. Wygodny
dozownik umozliwia precyzyj-
ne stosowanie kleju. Po wy-
schnigciu tworzy bezbarwng i
niewidoczna spoing.

Parametry techniczne

Kolor: biaty (po zsieciowaniu bezbarwny)
Czas otwartego schniecia: 10 min.
Petne utwardzenie: 12 h

Odporno$¢ na temp.: -30°C + 60°C

No. R-440
Blister 100ml/ Op. 12 szt.

[y

KLE] do
PODKLEFERIA

TRAPET

Montage express_ Kit
KLEJ MONTAZOWY NEOPRENOWY

No. R-631
Butelka 250ml / Op. 12 szt.

No. R-161

Charakterystyka

KLE! do
DREWNA

Faliuretanowy

Blister 70ml / Op. 12 szt.

Montage 'Danspa_ren‘r
KLEJ MONTAZOWY PRZEZROCZYSTY

Poliuretanowy klej konstrukcyj-
ny o wysokiej odpornosci na
wode - klasa D4. Charaktery-
zuje sie bardzo mocng sitg
spajania i doskonatg przyczep-
no$cig do drewna i materiatow
drewnopodobnych a takze
metali, szkta i tworzyw sztu-
canych (za wyjatkiem PP, PE,
PTFE).

Parametry techniczne

Kolor: jasnobrazowy

Czas otwartego schnigcia: 5 min.
Petne utwardzenie: 8 h
Odporno$¢ na temp.: -30°C + 60°C

No. R-123

Klejow
Montazowych
Kleje montazowe charakteryzujg
sie tiksotropowag konsystencja, nie
splywajg z powierzchni i posiadajg
tzw. ,szybki chwyt’. Mocowany
przedmiot po docisnigciu do
powierzchni pionowej (np. $ciany)
nie zsuwa si¢ pod wiasnym cieza-
rem. Kleje montazowe umozliwiajg
szybki i fatwy montaz réznych
materiatow budowlanych. Réznig
sie od innych klejow tym, ze przy
montazu nie wymagajg dodatko-
wych podpérek porzebnych do

czasu utwardzenia kleju. No. R-147

Blister 100ml / Op. 12 szt.

Jednokomponentowy wszech-
stronny klej montazowy, na
bazie gumy neoprenowej za-
réwno wewnafrz jak i na ze-
wnatrz pomieszczen. Zaste-
puje gwozdzie i $ruby. Chara-
kteryzuje sie mocnym ,chwy-
tem poczatkowym”. Niezasta-
piony do taczenia wszystkic

materiatow zwlaszcza nie-
chtonnych wode (ceramika,
szkto, metal, plastik, guma).

Parametry techniczne

Kolor: jasnobrazowy

Czas otwartego schnigcia: 5 min.
Petne utwardzenie: 12 h
Odporno$¢ na temp.: -30°C + 60°C

No. R-317
Blister 100ml / Op. 12 szt.
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No. R-744
Tuba 100ml/ Op. 12 szt.

Wysokiej jakosci klej do sng-
kiego faczenia materiatéw bu-
dowlanych i elementéw deko-
racyjnych. Bialy, po wysch-
nieciu tworzy mocng bezba-
rwna i elastyczng spoine. Nie
uszkadza delikatnych materia-
tow np. styropianu.

¥

'NTER|QR - pECORATION
Wied . Patystyroae
Pasiic - Fles - Coramic

Parametry techniczne 250w &
Kolor: biaty (po zsieciowaniu bezbarwny)
Czas otwartego schnigcia: 5 min.
Petne utwardzenie: 24 h
Odporno$¢ na temp.: 0°C + 60°C

No. R-178
Tuba 250ml/ Op. 12 szt.

Mom‘age Power ]:_ix
KLEJ MONTAZOWY DYSPERSYJNY

Klej montazowy na bazie dg-
nicgl spersji wodnej zalecany do
: ““ iy pt())vyierzc#ni poz)watyzch, abso-
rbujgcych wode. Zastepuje
LI qwozdzie i $ruby w wielu apli-
WELSITE  kacjach (znany jako "plynny
gwozdz"). Potaczenie uzysku-
Je sie natychmiast po wchio-
nieciu przez taczone powie-
rzchnie wiekszej czesci wody,
ktéra jest zawarta w kleju.

"

H
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w

8
Parametry techniczne
Kolor: biaty

Czas otwartego schnigcia: 10 min.
Petne utwardzenie: 24 h
Odporno$¢ na temp.: -15°C + 60°C

No. R-331
Blister 100ml / Op. 12 szt.
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Silicone Universal

SILIKON UNIWERSALNY

Kleje Silikonowe - Uszczelniacze

Silikony to zwiazki krzemoorganiczne o bardzo gestej
konsystencji. Po zsieciowaniu zachowujg elastycznosé
100% gumy. Nie traca swoich wiasciwosci przez caty
okres uzytkowania (nie starzejg sie). Pozostajqg stabilne
zarbwno w niskich jak i w wysokich temperaturach .
Ponadto sg niemal obojetne na dziatanie chemikaliow i
majg doskonata odpornos$¢ na wilgo¢ i warunki atmosfe-
ryczne. Jezeli te wiasciwosci powiekszymy o bardzo
wysoka przyczepnos¢ (adhezje) do wszystkich materia-
tow, zwlaszcza do powierzchni gtadkich, to otrzymujemy
zarbwno doskonaty klej jak i uszczelniacz w jednym.

Wysokiej jakosci uniwersalny klej silikonowy. Po
zsleciowaniu tworzy trwale elastyczng 100% gume.
taczy dwie whasciwosci w jednym produkcie. Jest
zarowno doskonafym uszczelniaczem jak i uniwersa-
Inym klejem o bardzo wysokiej adhezji (przyczepno-
§ci) do wszystkich materiatdw o powierzchniach
gtadkich. Oferowany w roznych kolorach i pojemno-
Sciach ma wszechstronne zastosowanie w gospodar-
stwie domowym i samochodzie.

Parametry techniczne

Utwardzona spoina jest blyszczaca, gtadka, odporna na
osiadanie kurzu i fatwa w utrzymaniu czystosci. Silikony
majg szerokie zastosowanie w gospodarstwie domowym i
motoryzacji. Przeznaczone sg do réznego rodzaju napraw:
taczenia i uszczelniania przedmiotéw codziennego uzytku
ze szkta, ceramiki, metali i tworzyw sztucznych (z wyjatkiem
PP i PE). Sq niezastapionym materiatem stosowanym do
uszczelnienia konstrukcji maszyn i urzadzen, np. silnikow i
podzespotdw, a takze w budownictwie - przede wszystkim w
estetycznym wykanczaniu pomieszczen. Skutecznie za-
stapity kit okienny i rézne uszczelnienia stolarki budowlanej.

L 20ml No. $-013
70ml No. S-273
300ml No. S-723 biaty

20ml No. S-072
70ml No. S-003

| 300ml No. S-730 bezbarwny

20ml No. S-065
70ml No. S-027
300ml No. S$-952 szary

20ml No. S-041
70ml No. S-010
300ml No. S-914

Suchy dotykowo: 12-15 min.
Petne utwardzenie: 2mm / 24h
Zakres temperatur: -50°C + 120°C

Blister 20ml / Op. 20 szt.

Silicone Temperature

SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY

Najwyzszej jakosci, niestarzejacy sie silikon znany
jako ptynna uszczelka. Odporny na wysoka tempera-
ture, agresywne $rodki chemiczne i samochodowe
plyny eksploatacyjne.  Stosowany gtownie w
motoryzacji do uszczelniania podzespotow silnikow
np. pomp, mis olejowych, pokryw zaworow. W
budownictwie do kominéw i kominkow.

Parametry techniczne

Suchy dotykowo: 7-15 min.
Petne utwardzenie: 3mm / 24h
Zakres temperatur: -60°C + 300°C

Blister 20ml / Op. 20 szt.

Silicone Sanitar

SILIKON SANITARNY

€ A | Wodoszczelny, silikon octanowy, odporny na dziatanie
=" | grzybéw i bakterii. Po wyschnieciu tworzy gtadka,
blyszczacq powierzchnig fatwg w utrzymaniu
czystosci.  Stosowany w miejscach narazonych na
dziatanie wilgoci (fazienki, kuchnie). Przeznaczony do
prac wykonczeniowych pomieszczen sanitarnych:
obrzeza wanien, umywalek, brodzikow, muszli, kabin
prysznicowych.

Parametry techniczne

Suchy dotykowo: 10 min.
Petne utwardzenie: 2mm / 24h
Zakres temperatur: -50°C + 120°C

Blister 20ml / Op. 20 szt.

Blister 70ml / Op. 12 szt.

SILICONE HT

Blister 70ml / Op. 12 szt.

Blister 70ml / Op. 12 szt.

20ml No. S-058
70ml No. S-034

Kartusz 300ml / Op. 12 szt. 300ml No. S-099

20ml No. S-037
70ml No. S§-280
300ml No. §-105

20ml No. S-907
70ml No. S-556
300ml No. S-686 czarny

20ml No. $-679
70ml No. S-881
300ml No. S-898

Kartusz 300ml / Op. 12 szt.

20ml No. S-389
70ml No. S-089
300ml No. S-365 biaty

20ml No. S-969
70ml No. S-587

300ml No. S-976 bezbarwny

Kartusz 300ml / Op. 12 szt.



Silicone Neutral
KLEJ DO LUSTER

Bitumic Sealant

USZCZELNIACZ
BITUMICZNY

Silicone Acryl
AKRYL

Silicone Glass

SILIKON SZKLARSKI

Neutralny, bezkwasowy silikon o bardzo wysokiej
przyczepnosci (adhezjiy do wszystkich powierzchni
gladkich. Przeznaczony gtéwnie do montazu
wszystkiego rodzaju luster (nawet z delikatng
powlokg srebra). Uzywany wszedzie tam, gdzie
silikony octanowe nie moga by¢ stosowane ze
wzgledu na agresywne, kwasowe dziatanie.

Parametry techniczne

Suchy dotykowo: 12-15 min.
Pelne utwardzenie: 2mm / 24h
Zakres temperatur: -40°C + 120°C

€ i

echnicell KLEJ DO
LU R

300 ml £

No. S-096
Blister 70ml/ Op. 12 szt.

Kartusz 300ml / Op. 12 szt.

Uniwersalna, trwale plastyczna masa
klejaco-uszczelniajgca na bazie bitumu i
elastomerow. Przeznaczona do usuwania
przeciekow, peknie i potaczen obrobek
blacharskich. Charakteryzuje si¢ bardzo
wysoka sitg poczatkowa. Nie sptywa i nie
wykrusza sie. Odporna na dziafanie
czynnikéw atmosferycznych.

Parametry techniczne

Kolor: czarny
Suchy dotykowo: 24 h
Zakres temperatur: -20°C + 70°C

No. B-617
Kartusz 300ml / Op. 12 szt.

Plastyczny wypeiniacz na bazie dy-
spersji wodnej. Stosowany w budowni-
ctwie podczas prac remontowych i
wykonczeniowych. Przeznaczony do
uszczelniania, spoinowania rys, szcze-
lin, ubytkéw w murach, $cianach i
sufitach. Niezastapiony w eliminowaniu
peknie¢ tynku podczas prac malarskich.
Moze by¢ malowany i lakierowany.

Parametry techniczne

Kolor: biaty
Petne utwardzenie: 24 h
Zakres temperatur: -20°C + 80°C

No. B-112
Kartusz 300ml / Op. 12 szt.

Doskonaly klej i uszczelniacz o gestej
konsystencji. Przeznaczony do montazu szyb
(réwniez zespolonych) w stolarce budowlanej
wykonanej z tworzyw sztucznych, aluminium
i drewna. Wyeliminowat zupetnie kit okienny.
Wykorzystywany do Klejenia gablot, lad,
witryn, kasetonow reklamowych. Charaktery-
zuje sie doskonatg odpornoscig na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV.

Parametry techniczne

Suchy dotykowo: 10 min.
Petne utwardzenie: 2mm / 24h
Zakres temperatur: -40°C + 120°C

il

Ty
echnicoll

bezbarwny
No. $-270

biaty
No. $-600

300 ml

Kartusz 300ml / Op. 12 szt.




Preparaty Smarujace

Tarcie jest nieodzowng cze$cig naszego Zycia. Prawie
kazdy ruch, ktory wykonujemy jest zwigzany z sitq tarcia.
W wigkszosci przypadkéw konsekwencjg tarcia jest
zuzycie materiatu, co moze prowadzi¢ do obnizenia
wydajnosci lub uszkodzenia podzespotéw. Skrzypiace
drzwi i zawiasy bram, ,piszczace” fozyska, stukiw silniku
to tylko niektére przyktady ilustrujace problem. Szacuje
sie, ze w ciggu roku dziesiaki tysiecy ton metali i tworzyw
sztucznych wyrzuca sie z powodu zmeczenia ciernego.
Aby temu zapobiec, nalezy zmniejszy¢ tarcie. Osigga sie
to poprzez stosowanie smaréw i olejow. Do podstawo-

wych zadan $rodkéw smarujgcych nalezy: zmnigjszanie
tarcia, zabezpieczanie przed zapiekaniem, odprowadzanie
ciepta, odprowadzanie zanieczyszczen, ochrona przed
zuzyciem, ochrona przed korozja, uszczelnianie. Zrozumie-
nie sposobu smarowania w danym procesie technologicz-
nym jest niezbedne do wyboru konkretnego smaru.
Wysokiej jakosci smary Technicqll, sq pakowane w plastiko-
we tuby, butelki harmonijkowe i aerozole, ktére zawierajg
jedynie 5% gazu pednego (w standardowych ponad 50%), a
niewielkie gabaryty ufatwiajg przechowywanie. Doskonale
sprawdzajg_sie w gosp. domowym i serwisach samochodo-
wych przy obliczaniu kalkulacji wykonanej naprawy.

Dry Lubricant
SUCHY SMAR TEFLONOWY

White Grease
BIALY SMAR

Penetrate Spray

PENETRATOR MD-80

Stosowany do dtugotrwatej ochro-
ny bez pozostawiania $ladow sma-
rowania. Nie przyciaga kurzu, za-
nieczyszczen, nie starzeje sie i nie
brudzi powierzchni. Stosowany do
konserwacji i smarowania eleme-
ntéw ciernych np. w mechani-
zmach precyzyjr:\ych i prowadni-
cach $lizgowych. Wszedzie tam
gdzie nie mozna stosowac trady-
cyjnych smarow.

Parametry techniczne

Kolor: biaty
Gestosc: 0.90 glcm®
Zakres temp.: -50° + 260°C

e BRI
UCHY SMAR
100% PTFE

'Ba Earzerwne | smarvasia|

No. M-747
Blister 50ml / Op. 10 szt.

Technical Vaseline

WAZELINA TECHNICZNA

Produkt na bazie czystej, biatej
wazeliny. W temperaturze poko-
jowej utwardza sie do konsysten-
cji pasty. Wypiera wilgo¢ i wode.
abezpiecza powierzchnie meta-
lowe przed wilgocig i korozja.

Parametry techniczne

Kolor: biaty
% Gestosc: 0.91 gicm®
@ Zakres temp.: -50° + 200°C
No. M-761
Blister 50ml / Op. 10 szt.

Silicone Spray
OLEJ SILIKONOWY

C A

hnicoll:

PENETRATOR

No. M-754
Blister 50ml/ Op. 10 szt.

Break Repai »
ZESTAW NAP

Wielozadaniowy, szybki odrdze-
wiacz z wlasciwosciami smaruja-
cymi. Wypiera wilgo¢ i zabezpie-
cza przed korozja. Bezpieczny
dla tworzyw sztucznych i gumy.

Parametry techniczne

Kolor: jasnobrazowy
Gestosc: 0.84 gicm®
Zakres temp.: -20° + 115°C

Set
RAWCZY po HAMULCOW

Wysokiej jakosci, syntetyczny
smar z dodatkiem PTFE. Po-
zostawia biaty kolor na przesma-
rowanych elementach. Najcze-
Sciej stosowany, w warsztatach
samochodowych, podczas prac
serwisowych, do smarowania za-
wiasow w drzwiach.

€A

" WAZELINA
=) TEEHMEIHJ’.

Parametry techniczne

Kolor: bezbarwny
Gestosc: 0.78 gicm®
Zakres temp.: -30° + 40°C

No. M-785
Blister 50ml / Op. 10 szt.

Silicone Oil
SMAR SILIKONOWY

Bezbarwny olej silikonowy chara-
kteryzuje sie niska lepkoscia - w
formie aerozolu . Stosowany E(ako
$rodek smarny i $rodek kon-
serwujaco-pielegnacyjny. Zabe-
zpiecza elementy plastikowe
przed odbarwianiem, a elementy
gumowe przed pekaniem i sta-
rzeniem. Polecany do renowacii
uszczelek gumowych.

Parametry techniczne

Kolor: bezbarwny
Gestosc: 1.01 gicm?®
Zakres temp.: -65° + 300°C

€A

SILICONE
OIL SPRAY

No. M-778
Blister 50ml / Op. 10 szt.

Workshop Grease
SMAR MDOLlBDENOWY MoS2

No. M-792
Blister 50ml +6ml / Op. 10 szt.

Szybki i efektywny zestaw do
czyszczenia i konserwacii eleme-
ntow uktadu hamulcowego. Ze-
staw zawiera szybko odparowu-
jacy odttuszczacz do czyszcze-
nia tarcz i bebnéw hamulcowych
oraz smar do tloczkéw hamulco-
wych (M-799).

Cooper Lubricant
SMAR MIEDZIANY

Bezbarwny smar silikonowy
charakteryzuje sie duzg lepko-
4cig - lepka ciecz. Stosowany
jako $rodek smarny i $rodek
konserwujaco-pielegnacyjny. Za-
bezpiecza elementy plastikowe
przed odbarwianiem, a eleme-
nty gumowe przed pekaniem i
starzeniem. Polecane do reno-
wacji uszczelek gumowych.

Parametry techniczne

Kolor: bezbarwny
Gestosc: 1.01 glem?
Zakres temp.: -50° + 200°C

No. M-419
Blister 50ml / Op. 8 szt.

Plast can smar z dodatkiem
MoS2. Charakteryzuje sie ba-
rdzo wysoka przyczepnoscig do
pokrywanej powierzchni oraz
wysokg odpornoscig na zata-
rcie. Doskonaly do elementow
pracujgcych w trudnych waru-
nkach atmosferycznych i pod
duzym obcigzeniem.

-n'“w-. €4
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Parametry techniczne

Kolor: czarny

Gestosc: 0.87 gicm®

Zakres temp.: -30° + 140°C
No. M-560

Blister 50ml / Op. 8 szt.

No. M-829
Blister 50ml / Op. 8 szt.

Smar  wysokotemperaturowy,
ktory umozliwia fatwy demontaz
i montaz elementow. Tworzy
gestq, jednolita powtoke ochro-
nna. Chroni potaczenia przed
zapieczeniem, nawet podczas
pracy w ekstremalnych waru-
nkach temperaturowych.

Parametry techniczne

Kolor: metaliczny-miedziany
Gestosc: 1.10 glem?
Zakres temp.: -30° + 650°C
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Smary w tubach z aplikatorem

Ball Link Grease . No. M-577
SMAR DO PRZEGUBOW Tuba 100ml/ Op. 12 szt.
Kompleksowy smar litowy z dodatkiem dwusiarczku

molibdenu do wysoko obcigzonych weziéw tarcia
narazonych na czestg zmianeg kierunku (np. przeguby
homokinetyczne). Odporny na dziatanie wilgoci, pary
wodnej oraz stabych zasad i kwaséw. Chroni elementy
przed korozja.

Bearing Girease

SMAR DO LOZYSK

Kolor: czarny
Gestosc: 0.87 gicm®
Zakres temp.: -30° + 140°C

No. M-553
Tuba 100ml / Op. 12 szt.

Specjalistyczny smar do wysoko obcigzonych fozysk
tocznych i $lizgowych stosowanych w motoryzacji i
przemysle. Zawiera inhibitory korozji oraz dodatki
zmniejszajace zuzycie. Wodoodporny.

Synfefic Grease
SMAR SYNTETYCZNY

Parametry techniczne

Kolor: jasnobrazowy
Gestosc: 0.88 gicm?
Zakres temp.: -40° + 160°C

No. M-621
Tuba 100ml / Op. 12 szt.

Zapewnia doskonatg ochrone przed rdza i korozja.
Nie jest wyptukiwany przez wodg. Stosowany do:
tozysk, kof, drazkow kierowniczych, przektadni
kierowniczych, sworzni. Zachowuje wtasciwosci
smarne w niskich i wysokich temperaturach.

Parametry techniczne

Kolor: jasnobrazowy
Gestosc: 0.86 gicm®
Zakres temp.: -50° + 180°C

Cir‘apl'\ife Girease No. M-591
SMAR GRAFITOWY Tuba 100ml/ Op. 12 szt.
Smar na bazie grafitu do silnie obcigzonych weztow

tarcia. Stosowany do prowadnic bram, faficuchéw,
otwartych przekiadni zebatych, przektadni $limako-
wych oraz jako smar montazowy do pofaczen
wielowpustowych i gwintowych.

Kolor: czarny
Gestosc: 0.89 glem®
Zakres temp.: -20° + 60°C

Silicone Grease No. M-607
SMAR SILIKONOWY Z PTFE Tuba 100ml / Op. 12 szt.
Wysokiej jakosci smar z dodatkiem proszkow teflonu,

ktore poprawiaja wiasciwosci smarne. Stosowany
wszedzie tam gdzie smary mineralne nie sg zalecane.
Zwlaszcza w przypadku elementéw narazonych na
wilgo¢ (np. kabiny prysznicowe). Charakteryzuje sie
doskonatg odpornosciq na utlenianie i starzenie.
Chroni elementy gumowe przed pekaniem.

n Vaseline Grease
SMAR WAZELINOWY

Kolor: biaty
Gestosc: 1.25 gicm®
Zakres temp.: -40° + 200°C

No. M-614
Tuba 100ml / Op. 12 szt.

Smar na bazie najwyzszej czystosci wazelin. Catkowi-
cie odpomy na dziatanie wody. Nie utlenia sig i nie
twardnieje. Zabezpiecza elementy metalowe I styki
przed wilgocig i korozja.

Parametry techniczne

Kolor: jasnozotty
Gestos¢: 0.82 gicm®
Zakres temp.: 0°+30°C

7 Cooper Grease No. M-584
SMAR MIEDZIANY Tuba 100ml/ Op. 12 szt.
Smar wysokotemperaturowy, ktéry umozliwia tatwy

demontaz i montaz elementéw. Tworzy gesta,
jednolita powtoke ochronna. Chroni potaczenia przed
zapieczeniem, nawet podczas pracy w ekstremalnych
warunkach temperaturowych.

Pipe Thread Girease

Kolor: metaliczny-miedziany
Gestos¢: 1.00 gicm®
Zakres temp.: -30° + 650°C

No. M-638

SMAR DO USZCZELNIEN GWINTOWYCH Tuba 100ml/ Op.12 szt.

Pasta uszczelniajaca do potaczen gwintowych w
instalacjach wodnych, gazowych, parowych 1 C.O.
Utatwia montaz, zabezpiecza i uszczelnia potaczenia.

Break Grease

Parametry techniczne

Kolor: ciemnoszary
Gestosc: 1.30 glem®
Zakres temp.: -20° + 100°C

No. M-799

SMAR DO TLOCZKOW HAMULCOWYCH Blister 6ml/ Op. 20 szt.

Wysokiej jakosci smar na bazie oleju silikonowego i
proszku PTFE. Stosowany przy naprawach, montazu
I konserwacji ukfadéw hamulcowych (smarowanie
tulei, toczkdw i uszczelek). Bezpieczny dla tworzyw
sztucznych i gumy.

Parametry techniczne

Kolor: biaty
Gestosc: 1.25 gicm?®
Zakres temp.: -40° + 200°C



Preparaty Chemiczne

Preparaty chemiczne stanowig doskonate uzupetnie-
nie ,Domowej i Motoryzacyjnej Apteczki Technicz-
nej’. Sq realizacjq wizji firmy w produkciji ,lekarstwa”
na ztosliwos¢ rzeczy martwych. W tej grupie znajduja,
sie produkty, ktdre obok szerokiej gamy klejow, majq
za zadanie pomagac¢ w réznego rodzaju naprawach.
Przeznaczone do usuwania szczegdlnie ucigzliwych

zabrudzen, nalotéw, plam, nagaréw, kamienia, z ktorymi
nie radzg sobie tradycyjne Srodki czyszczace. Wsrod
tysiecy preparatéw do pielegnacji, konserwacji i usuwania
zanieczyszczen, produkty chemiczne Technicqll sg praw-
dziwymi pertami. Charakteryzujq sie wysoka skutecznoscig
i prostotg uzycia.

Enamel Steel Cleaner
PREPARAT DO CZYSZCZENIA
EMALII | STALI

Bezkwasowy i bezrozpuszczalni-
kowy, bardzo skuteczny i tatwy w

——u UZyciu $rodek czyszczacy do
A () stali nierdzewnsj, ~ powierzehni
({12013 emaliowanych, chromowanych,
] niklowanych i platerowanych.

STRL1 HIERDITWNED

Usuwa osady, snhiedz, nagar,
przebarwienia i uporczywe pla-
my. Nie rysuje powierzchni. Po-
zostawia diugotrwatg warstwe
ochronng zabezpieczajaca przed
osadzaniem sie kropel wody.

No. P-782
Tuba 250ml / Op. 12 szt.

No. P-921
Blister 80ml/ Op. 12 szt.

Degreaser Cleaner

ODTLUSZCZACZ TECHNICZNY

Fire Screen Cleaner

PREPARAT DO CZYSZCZENIA
SZYB KOMINKA |

No. P-348
Blister 100ml / Op. 12 szt.

Technical Remover

ZESTAW CZYSZCZACY

Rewelacyjna pasta do czyszcze-
nia szyb kominkowych. Nie sp+Y—
wa z powierzchni, nie wydziela
szkodliwych oparéw. Bardzo sku-
tecznie usuwa sadze i zapieczo-
ne zanieczyszczenia z szyb ka-
zdego urzadzenia ?rzewczego
opalanego drewnem lub weglem.
Doskonale czysci rowniez pieka-
rniki, pochfaniacze, grille, pate-
Inie. Nie rysuje powierzchni.

No. P-775
Tuba 250ml/ Op. 12 szt.

Electronic Conductivity
ZMYWACZ DO STYKOW

Wysokiej jakosci preparat do sku- [ e
tecznego i prawidlowego czysz-
czenia i odtiuszczania powierzch-
ni przeznaczonych do klejenia.
Opakowanie z pedzelkiem po-
zwala dotrze¢ do zagtebien i
trudnodostepnych miejsc.

* Tech n‘i‘lc(d |
UUTIIISICIIBI

No. P-959 No. P-102

Blister 20ml / Op. 14 szt.

Leather Balsam B
BALSAM DO SKORY

1)
Technicgll:

Blister 50ml / Op. 10 szt.

Plastic Balsam .
BALSAM DO PLASTIKOW

Zestaw skiadajacy sie ze zmy-
wacza technicznego w aerozolu,
papieru $ciernego oraz Sciereczki
czyszczagej. Przeznaczony do
czyszczenia i odttuszczania po-
wierzchni przed klejeniem. Dzieki
cisnieniu  wnika w najbardziej
niedostepne szczeliny i skutecz-
nie wyplukuje zanieczyszczenia.

Wysokiej jakosci odttuszczacz na
bazie rozpuszczalnikéw do czy-
szczenia elementow  elekirycz-
nych i elektronicznych. Szybko ro-
zpuszcza tlenki, wypiera wilgo€ i
przywraca sprawno$¢ uktadow.
Chroni przed utlenianiem, oraz
osadzaniem sie brudu i kurzu.

E™
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Techntcgll*
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No. P-113
Blister 20ml/ Op. 20 szt.

Ulnglme Etiquettes
PREPARAT DO USUWANIA ETYKIET

Unikalna  mieszanka ~ wosku
pszczelego z olejkami naturalny-
mi do pielegnacji i konserwacji
wyrobow ze skory naturalnej i
materialow skoropochodnych. Uzu-
pefnia naturalne sktadniki, ktore
znajdujq sie w skorze, nadaje jej
elastycznos¢ i Swiezy zapach.
Poprawia wyrazisto$¢ struktury
oraz intensywnos¢ barwy.

J W LEATHER CARE
)
BALSAM do

No. P-549
Blister 40ml / Op. 10 szt.

No. P-563
Blister 40ml/ Op. 10 szt.

Wysokiej jakosci mieszanka na-
turalnych woskow do renowacji i
pielegnacji powierzchni z two-
rzyw sztucznych. Dzigki antysta-
tycznym wiasciwosciom daje diu-
gotrwatg ochrone czyszczonKm
elementom. W zestawie z gabka,
do wygodnego przechowywania.

Specjalny $rodek do usuwania
naklejek, etykiet, winiet z roznych
podtozy, takich jak: metal, szkio,
PREPARAT Borcelana drewno, guma, skora.
[11{ (3l Doktadnie penetruje i zmigkcza
klej umieszczony pod nalepka.

-

T('::hnll:qll

No. P-997
Blister 20ml / Op. 14 szt.



Enamel Ceramic Fix
EMALIA ZAPRAWKOWA

Emalia zaprawkowa

Jron Cleaner

SZTYFT DO ZELAZEK

Zastosowanie specjalnej, odpornej na zétkniecie zywicy epoksydowej i odpowiedniego utwardza-
cza to przefom w dziedzinie naprawy powierzchni emaliowanych i ceramicznych. Uzyskano
tworzywo o nieprawdopodobnej sile krycia (wystarczy mikromilimetrowa warstwa, aby dokfadnie
pokry¢ uszkodzong powtoke). Zaprawka posiada najbardziej optymalny odcien bieli, bardzo duzy
potysk i najwyzsze parametry techniczne. Dotyczy to zwtaszcza duzej twardosci, a co za tym idzie
odpornosci na $cieranie, zmatowienie i odbarwienia. Enamel Ceramics Fix jest najbardziej
twardym z dotychczas znanych tworzyw sztucznych i catkowicie odpornym na dziatanie agresyw-
nych czynnikéw chemicznych np. zrace $rodki czystosci, rozpuszczalniki organiczne. Jest takze
odporna na ujemng i dodatnig temperature (od -40°C do +100°C) i promieniowanie UV. Wazng
zaletg tego produktu jest rdwniez to, ze podczas utwardzania nie zmniejsza swojej objetosci.

Color Metal Cleaner
PREPARAT DO METALI KOLOROWYCH

Dwusktadnikowa biata emalia na
bazie zywicy epoksydowej do trwa-
tych napraw peknie€, zadrapan i
ubytkéw. Odporna na zarysowa-
nia. Zapewnia ?Iadkie 0 Wyso-
2 kim potysku profesjonalne wyko-
1 nczenie powierzchni emaliowa-
nych, ceramicznych a takze akry-
lowych i lakierowanych (umywal-
ki, wanny, brodziki, pralki, kuche-
nki gazowe, meble, itd.). Ma wia-
Sciwosci doskonatego kleju o naj-
wyzszej adhezji (przyczepnosci)
do wszystkich materiatow.

No. P-805
Blister 20g +4g / Op. 10 szt.

Silver Seal
USZCZELNIACZ CHLODNIC

Preparat w sztyfcie przeznaczony
do szybkiego | skutecznego czy-
szczenia stopy zelazka zabrudzo-
nego w wyniku przypalania sie
prasowanych tkanin.

No. P-488
Blister 30g / Op. 24 szt.

Electronic Glue
KLEJ ELEKTROPRZEWODZACY

Emulsja do czyszczenia, polero-
wania wyrobéw z metali kolo-
rowych i ich stopdw (ng. miedz,
aluminium, mosiadzu, brazu), a
takze metali szlachetnych ziota,
srebra i stali. Pozostawia diugo-
trwaty potysk.

No. P-501
Blister 60ml / Op. 12 szt.

Tobacco Neutralizer
NEUTRALIZATOR ZAPACHU TYTONIU

Prosty w uzyciu i bezpieczny pre-
parat w postaci proszku do szyb-
kiego usuwania wyciekoéw z samo-
chodowych uktadow grzewczo-
chiodzacych. Zawiera czasteczki
czystego srebra, ktore gwarantuja,
skutecznq i diugotrwatg prace na-
prawionego ukfadu. Nie ogra-
nicza droznoci chiodnicy.

No. P-495
Blister 20g / Op. 12 szt.

Express Fur Remover .
ODKAMIENIACZ DO EKSPRESOW

Specjalistyczny produkt na bazie
wysokiej czystosci srebra, do-
skonale przewodzacy prad ele-
ktryczny. Stosowany do naprawy
obwodow elektrycznych i ele-
ktronicznych. Niezastgpiony do
odbudowy przerwanych wigzek
grzewczych w szybach samocho-
dowych.

O 0
Technicgoll:

e KLEJ
, i ELEKTRO-
ot PRZEWODZACY

WA BAZIE SAERAR

No. R-082
Blister 2g / Op. 20 szt.

Desca“ng Agent
ODKAMIENIACZ

Jasnobrazowe, mikrogranulki na
bazie wysokiej jakosci olejkow
eterycznych. Doskonale neutra-
lizuja nieprzyjemny zapach tytoniu
z wnetrza pojazdow i pomieszczen

ca
NEUTRALIZATOR
IAPAGHU
TYTONIU

No. P-836
Blister 50ml / Op. 12 szt.

Wysokowydajny, prosty i bez-
pieczny w uzyciu srodek,
gwarantuje bezproblemowe i
szybkie odkamienianie bez
dodatkowego czasu potrzeb-
nego na jego dziatanie.
. Pozwala na  uniknigcie
Eotencjalnych uszkodzen i
0sztownych napraw.

ig

ODKAMIENIACI
9%, o ENSPRESOW

No. P-536
6509 / Op. 6 szt.

Bezpieczny i fatwy w uzyciu $rodek
do usuwania kamienia kottowego z
czajnikow, ekspresow do kawy,
zelazek, zmywarek, nawilzaczy i
innych urzadzen, ktére wyposazone
sq W zbiorniki na wode. Ponadto
moze by¢ stosowany do czyszcze-
nia  urzadzen  sanitarnych i
odptywow kanalizacyjnych.

il
Technicpllz
DDEAMIENIRCT

Dia celéw przemystowych dostepny
w opakowaniach 25kg

No. P-044
Blister 4x14g / Op. 24 szt.

. Techniegll:

™, ODKAMIENIACT

‘W e J‘

No. P-928
6509 / Op. 6 szt.

No. P-379
Blister 40g / Op. 12 szt.
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Tasmy Klejace

Tasmy klejace czesto zastepuja, a nawet wypieraja
najlepsze kleje. W wielu procesach produkcyjnych, w
ustugach, w branzy reklamowej czy tez podczas majster-
kowania, staty sie podstawowym sposobem taczenia
przedmiotéw. Do ich gtéwnych zalet nalezy zaliczy¢
tatwos¢ i szybko$¢ stosowania oraz to, ze nie uszkadza-
ja_ powierzchni po ich usunieciu. Zwinigte w rolki sg
gotowe do natychmiastowego uzycia. Rozmaito$¢
potaczen jakie mozna uzyska¢ za pomocg tasm
klejacych wskazuje na ich przewage w stosunku do

innych sposobdw taczenia. TaSmy naprawcze to niezrowna-
na pomoc w kazdym domu i warsztacie majsterkowicza.
Posiadaja bardzo wysok adhezje (przyczepnos¢) do wszyst-
kich powierzchni gadkich np. szkto, glazura, metale, drewno,
marmur, powierzchnie lakierowane, a takze tworzywa
sztuczne. W przypadku powierzchni niskoenergetycznych,
czyli trudno klejacych sie takich jak polietylen i polipropylen
taczenie elementéw nalezy poprzedzi¢ odpowiednimi
testami, aby sprawdzi¢ czy wytrzymato$¢ jest zadowalajaca.

€xh:a -[ape Duct
TASMA NAPRAWCZA

Wodoodporna, polipropylenowa ta-
$ma jednostronnie klejaca. Dzieki
zastosowaniu widkien wzmacniaja-
cych jest bardzo odporna na prze-
cleranie. Do szybkich napraw wy-
ciekdw na niskocisnieniowych prze-
wodach wodnych i powietrznych, do
zabezpieczania wiazek elektrycz-
nych, do podtrzymywania eleme-
ntéw na czas schniecia kleju oraz

wiele innych zewnetrznych i we- Rolka 10m x 50mm / Op. 6 szt.

No. T-716
Blister 3m x 50mm
Op. 16 szt.

Sposdb uzycia

Temperatura ~ optymalna  do
aplikacji taSmy klejacej to zakres od
+18°C do +35°C. W przypadku
nizszych temperatur zmniejszeniu
ulega poczatkowa sita klejenia. To
samo dotyczy tez materiatdw
przechowywanych w warunkach
innych niz normalne, za ktore
uznaje sig¢ temperature pokojowa
oraz wilgotnos¢ na poziomie
50%-70%. Wtedy nalezy na kilka
godzin przed klejeniem przenie$¢
materialy do  pomieszczenia
spetniajagcego powyzsze warunki.
Po naklejeniu taSmy bardzo
korzystne jest zastosowanie rolki
dociskowej o sile nacisku okoto 1
kg/cm?. Catkowita sita klejenia
osiggana jest po uptywie od 24h do
72h, co jest zalezne od wtasciwosci
podioza. Podczas klejenia nalezy
unika¢  obcigzen punktowych.
Obcigzenia $cinajace oraz odrywa-
jace powinny zosta¢ rownomiernie
roziozone na klejonej powierzchni.
Przyklejajac  duza powierzchnie
najlepiej umieszcza¢ paski tasmy
dwustronnej wylacznie w kierunku
pionowym.

wnetrznych zastosowan.

kolor: czarny

Dub’leside -Eape
TASMA DWUSTRONNA SAMOPRZYLEPNA

Jest to produkt do réznorodnych zastosowan. Nazywana potocznie McGiverka. W obrebie gospodarstwa domowego mozna jej uzywaé do reperowania,
Stosowana jest miedzy innymi do réznych prac w branzy reklamowej (np.
zabudowa stoisk targowych — wyktadziny podiogowej, szybkie montaze i
naprawy; prace na scenie — taczenie wigzek kabli i doklejanie do podtogi, itp.).

zaklejania, fatania. Dzieki duzej mocy kleju i strukturze widkien, mozna ja.
naklejac na rozne powierzchnie, nawet nierowne. Jej struktura nie wymaga
ciecia ostrym narzedziem, mozna wiec recznie odrywac kawatek po kawatku.

-Ee)d:ile -Cape
TASMA DWUSTRONNA SAMOPRZYLEPNA
MATERIALOWA

Samoprzylepna tasma dwustronnie
klejaca stosowana jest do przykleja-
nia wykfadzin podtogowych, tablic
dywandw, i banneréw reklamowych,
zawieszek sklepowych, itp. Zalety
tej tasmy jest bardzo mocna sita
klejenia. Uniwersalna w zastosowa-
niu, niezbedna w kazdym domu.

No. T-222
Rolka 10m x 50mm / Op. 6 szt.

Extra -Cape 2 B
DWUSTRONNA TASMA SAMOCHODOWA

Bardzo mocna, dwustronna tasma
w kolorze czarnym. Przylega do
tworzyw sztucznych, metali i po-
wierzchni lakierowanych. Odporna
na promieniowanie UV, wode i
temperature. Do uzytku wewnatrz i
na zewnafrz.

; TASMA
& SAMOCHODOWA

L DWUSTRONNIE KLEJACA

No. T-709
Blister 1,5m x 19mm / Op 16 szt.

Tadma dwustronnie klejaca wzmo-
cniona tkaning. Zatopiona w tasmie
tkanina umozliwia fatwe, ponowne
oderwanie catej tasmy (niezbedna
przy demontazu). Zapewnia peing,
estetyke i jakos¢ podczas stosowa-
nia. Przeznaczona do wszystkich
rodzajow powierzchni gtadkich.

No. T-246
Rolka 10m x 50mm / Op. 6 szt.

Exhaust Bandage
TASMA ALUMINIOWA

Jednostronnie klejaca, wysokotempera-
turowa tasma wykonana z folii na bazie
stopéw aluminium i kleju o duzej
odporno$ci na wysokie temperatury.
Duza grubo$¢ folii zapewnia wysoka
wytrzymato$¢ chemiczng i mechaniczna.

Blister 1,2m x 50mm / Op 16 szt.



Extra Tape

DWUSTRONNA TASMA MONTAZOWA

No. T-693

Latwa w uzyciu, biata tasma dwustron-
na z elastycznej pianki poliuretanowej
pokrrtej klejem na bazie kauczuku.
Przylega do wigkszosci gtadkich i
twardych  powierzchni - metale,
tworzywa sztuczne, szklo, drewno,
powierzchnie lakierowane. Charakte-
gzu'e si¢ wysoka odpornoscig na
ziatanie wody i temperatury.

Blister 1,5m x 19mm / Op 16 szt.

Akcesoria dodatkowe

Tasmy folii, gumy i widkna szklanego w opakowaniach blistrowych w pofaczeniu z klejami marki Technicqll stuza do réznych napraw w gospodarstwie

domowym, motoryzacji i przemysle.

Rubber Repair
GUMA WULKANIZOWANA

Repair PVC Foil

TASMA DO LUSTER - MONTAZOWA

No. T-345

Mocowanie lustra przy pomocy dwustronnej tasmy piankowej integruje catg rodzing

Rolka 5m x 19mm / Op. 6 szt.

Niezawodna sita klejenia - do
mocowania luster o réznych
wielkosciach i ksztattach. Na
gtadkich i réwnych podiozach
takich jak szkto, metal, drewno
ceramika i tworzywa sztuczne.

Repair Fiberglass Net
SIATKA WZMACNIAJACA

Specjalnie wulkanizowana guma
do fatek naprawczych. Przezna-
czona do mocnych, elastycznych
i trwatych napraw. Do stosowa-
nia z Klejem do gumy (R-310) i
Klejem kontaktowym {R-226).

No. T-294
Blister 8,4cm x 20cm / Op. 20 szt.

Blister 8,4cm x 50cm / Op. 20 szt.

Wysokiej jakosci, elastyczna i
przezroczysta folia PVC do
sporzadzania tatek napraw-
czych. Przeznaczona do stoso-
wania z Klejem do miekkiego
PVC (R-334).

Siatka z widkna szklanego do
wewnetrznego zbrojenia spoin i
powtok kIejovgch. W szczegdlno-
Sci zalecana do klejow epoksydo-
wych i kleju termicznego.

Blister 8,4cm x 50cm / Op. 20 szt.



Display Stand
KRATOWNICA DUZA
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Stojaki Ekspozycyjne
Zapewniamy przyciggajace wzrok produkty pakowane w blistry, materialy marketingowe, stojaki ekspozycyjne oraz
kompleksowe wsparcie techniczne.

Stojaki reklamowe wspieraja sprzedaz

Charakterystycznym elementem dzisiejszej gry rynkowej jest olbrzymia réznorodno$¢ towaréw, a jednoczesnie duze
podobienstwo ich cech.Duza oferta produktéw markowych, sprawia ze coraz trudniej jest dotrze¢ do klienta i przekonaé
go, ze musi kupi¢ wiasnie ten produkt. | tutaj pojawia si¢ konieczno$¢ zastosowania dziatar merchandisingowych. Do
elementéw merchandisingu nalezq te dziatania, ktore w Swiadomy lub pod$wiadomy sposob sg zauwazane przez
konsumenta wedrujacego po obiekcie handlowym. Nalezg do nich prezentacja i sposdb ustawienia produktu, jego
wiasciwy opis wraz z ceng itp. Réznorodno$¢ stojakéw ekspozycyjnych dostepnych w ofercie pozwala na takie ich
dobranie aby jak najlepiej wyeksponowac produkty marki Technicqll i zacheci¢ potencjalnego klienta do jego zakupu.

Display Stand Display Stand
KRATOWNICA SREDNIA ZAGIEL DUZY
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;;i i | No. ST-005

25 hakow / koszyk na foldery lub kartusze

JRIA L No. ST-010
L te il 40 hakow / koszyk na foldery lub kartusze Display Stand
aaa .a-i -f.dd.d' ! HAFI,(YGCM
No. ST-002 Display Stand
60 hakéw / koszyk na foldery lub kartusze ZAGIEL MALY
Technicollz
Stojaki Ekspozycyjne No. ST-007
— miesci 2 blistry
llo$¢ asortymentu
No Nazwa na stojaku Wysokos¢ | Szerokose | |
Display Stan

ST-002 | Kratownica Duza |60 produktow 220cm | 100cm HAK 21 CM
ST-010 |Kratownica Srednia |40 produktow 200cm | 77¢cm
ST-005 | Zagiel Duzy 25 produktow 180cm | 62cm
ST-004 | Zagiel Maty 10 produktow 70cm | 47cm
ST-007 | Euro hak 6 cm na 2 blistry
ST-006 | Euro hak 21 cm na 10 blistrow N?{) hsaI;vovM No. ST-006

# miesci od 6 do 10 blistrow



Preparaty
Dekoracyjno - Zapachowe

Naturalne Olejki Eteryczne - NOE marki Technicqll
pozyskiwane sg w 100% z roélin, podczas destylacii
parg wodna. Posiadajg nie tylko walory zapachowe,
ale sg przede wszystkim przeznaczone do aromate-
rapii. Aromateriapia to znana od stuleci naturalna
metoda lecznicza, obecnie naukowo udowodniona.

Natural Essencial Oil
ZAPACHY - DOPELNIACZE

NOE marki Technicgll s3 w 100%
koncentratami roslinnymi, bez za-
dnych domieszek chemicznych z
przeznaczeniem do aromaterapii.

. Dostepne zapachy:
DRZEWO ROZANE No. D-416
GERANIUM No. D-423
LAWENDA No. D-409
POMARANCZA  No.D-393
SWIERK No. D-430

Blister 20ml / Op. 14 szt.

Pevfume Bag
DEKORACYJNY WORECZEK
ZAPACHOWY

Natural Aromafyzafo »
AROMATYZATOR

Dekoracyjny aromatyzator za-
€ A | pachowy jest nowoczesnym ro-
zwigzaniem spefniajagcym fun-
kcje odSwiezacza powietrza w
domu, biurze, samochodzie.

No. D-843

CA
Technicolls |
WP A

No. D-129
Blister 18ml / Op. 14 szt.

Czym sie kierowac przy wyborze kleju?

Przed zakupem kleju powinnismy sobie odpowiedzie¢ na

nastepujace pytania:

1. Czy spoina musi by¢ elastyczna, czy sztywna, nadajaca sie
do obrébki mechnicznej?

2. Czy potaczenie powinno by¢ spoinowe np. z uzupetnieniem
ubytku, czy bezspoinowe?

3. Czy spoina powinna by¢ bezbarwna, niewidoczna, czy nie

jest to istotne, a moze powinna by¢ kolorowa? W zwigzku z
czym, czy mozna jg malowac?

4. Jaka powierzchnia ma byc¢ klejona, jak duza, porowata czy
gtadka i dopasowana do siebie.

5. W jakich warunkach potaczenie bedzie pracowato? Na jakie
temperatury musi by¢ odporne, np. na mréz, $nieg a moze
goracq wode, czy UV.

6. Czy spoina musi by¢ odporna na agresywne czynniki
chemiczne np. oleje, rozpuszczalniki, benzyne, kwasy,
zasady?

7. Czy spoina bedzie narazona na drgania, wibracje i
rozszerzenia cieplne materiatow?

8. Jakie kombinacje materiatow beda taczone?

9. Czy powierzchnie elementéw taczonych sg delikatne, a po

Porady
Technologa

Przemystowa technologia
napraw

ich roztaczeniu jest wymagane, aby powierzchnia nie zostata
uszkodzona.

10. Czy taczone przedmioty beda mialy kontakt z zywnoscia,
wodg do picia?

Jezeli majg Panstwo watpliwosci, ktory produkt bytby
najwlasciwszy prosimy o kontakt z dziatem handlowym
pod numerem telefonu 32 6121010
lub emailem porady@technicqll.pl

Materiaty w niniejszym opracowaniu zostaty przygotowane w oparciu o najnowsza,
wiedze producenta i stuzatylko celom informacyjnym. Nie stanowig podstawy do
roszczen prawnych z tytutu niewtadciwego uzycia produktu. Przed zastosowa-
niem nalezy sprawdzi¢ (np. w niewidocznym miejscu) czy dany wyréb spetnia

w Twoim domu, ogrodzie

samochodzie

oczekiwane wymogi.




Oficjalny dystrybutor:

PROMOT JM Kowalczyk

i Wspdélnicy spétka jawna

ul. Metalowa 9, 87-800 Wioctawek
promot@szczotkiweglowe.pl

tel. +48 54 235 55 00

W kazdym domu, ogrodzie, samochodzie i warsztacie naprawczym

@45 www.technicgll.pl ] office@technicgll.pl
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZINTEGROWANY SYSTEM SWIADECTWO OCHRONNE OHIM
ZARZADZANIA Nr 118336 No 004596664
JAKOSCIA | SRODOWISKIEM
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